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WD 218/0/2000 A : Declaratie de conformitate KESTON CELSIUS 25 & 25P

DECLARATIE DE CONFORMITATE

inregistrata sub numarul

subsemnati: CELSIUS 2000 SRL
cu nr. de inmatriculare la Registrul comertului J40/18787/1993,

Declaram pe propria raspundere ca produsul : CENTRALA TERMICA
Model : KESTON CELSIUS 25 25P Seri. oot

LA CARE SE REFERA ACEASTA DECLARATIE
ESTEIN CONFORMITATE CU

CERINTELE ESENTIALE ALE

DIRECTIVELOR EUROPENE
90/396/EEC, 92/42/BEC si

DIRECTIVEI 93/68/EEC
K ANDREIA COSTA
Functia:  DIRECTOR GENERAL

L.S. Nume, Prenume, Semnatura: ............cccovevveiinn..

Locul sidataemiterii ..........coovvnn...
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WD 218/0/2000 B : Certificat de garantie KESTON CELSIUS 25 & 25p

CERTIFICAT DE GARANTIE nr.

Produsul este insotit de declaratia de conformitate nr................

TERMENE DE GARANTIE
1. Pentru schimbatorul de caldurd: 3,5 ani de la data vanzarii centralei, dar nu mai mult de 3 ani de la

data punerii in functiune a centralei;
2. Pentru celelalte componente (vezi “Lista pieselor de schimb”): 2,5 ani de la data vanzarii centralei,

dar nu mai mult de 2 ani de la data punerii in functiune a centralei.

Durata medie de utilizarea a produsului este de 15 ani, in conditi normale de exploatare si

intretinere.
Vanzator
Model centrala Serie Data vanzarii (semnatura si
stampila)

BENEFICIAR: NUME
ADRESA

TELEFON

CONDITIHI IN CARE SE ACORDA GARANTIA.
1. Centralele termica trebuie montata-instalata, pusa in functiune NUMAI de agenti economici atestati de

producator.

2. Centrala trebuie sa functioneze intr-o instalatie de Tncalzire calculata si realizata conform normelor in
vigoare. ‘

3. Garantia ACOPERA toate defectele si avariile cauzate de fabricatie, in conditiile exploatarii normale a
centralei.

4. Garantia ESTE valabild numai daca se utilizeaza gaz natural (GN) sau gaz petrolier lichefiat (GPL) -
dupa caz si aerul de combustie este aspirat din atmosfera curata si cu nivel de poluare normal.

5. Centrala TREBUIE sa beneficieze de o revizie anuala executata pe baza de contract si efectuata de o
persoand autorizatd.Costul reviziei va fi achitat de beneficiar.

6. Aceasta garantie este acordata de fabricant si este valabild numai daca au fost indeplinite Conditiile de
Garantie si Anexa la Certificatul de Garantie (Talonul PIF) a fost completata integral si returnat la
Celsius 2000 srl in termen de 30 de zile de la inceperea termenului de garantie.

Modalitati de asigurarea a garantiei: Activitatile de service in cadrul termenului de garantie vor fi
asigurate de agenti economici atestati de producator.

Aceastd garantie nu modifica drepturile legale ale cumparatorului.
Piesele defecte inlocuite in garantie TREBUIE returnate producatorului.

CONDITII IN CARE NU SE ACORDA GARANTIA

1 Garantia NU acopera deteriorarile de orice fel ale centralei, rezultate dintr-o intretinere defectuoasa
sau exploatare gresita.

2 Este interzisa umplerea/completarea repetata a instalatiei de incalzire cu apa netratata din retea.

3 Orice interventie neautorizatd asupra centralei, nerespectarea instructiunilor de montaj si de folosire
sau folosirea unor piese de schimb nelivrate de CELSIUS 2000 SRL sau de un distribuitor autorizat de
CELSIUS 2000 SRL, va conduce la ANULAREA acestei garantii.

4 Beneficiarul PIERDE garantia centralei in cazul in care opereaza modificari asupra instalatiei termice,
fara acordul persoanei care a facut PIF. :

PRODUCATOR: SC CELSIUS 2000 SAL STAMPILA

.........................
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WD 218/0/2000 C : Anexa la certificatul de garantie KESTON CELSIUS 25 & 25P

Completati toate rubricile acestui document si returnati-l la:
Celsius 2000 srl, Bd. Dimitrie Pompei nr. 10, 72326, Sector 2, Bucuresti

ANEXA LA CERTIFICATUL DE GARANTIE nr.
TALON PUNERE IN FUNCTIUNE (PIF)

Centrala in condensare Keston Celsius 25 25P are 3,5 ani garantie de la data vanzarii pentru schimbitorul de
caldura (nu mai mult de 3 ani de la data punerii in functiune) si 2,5 ani garaniie de la data vanzarii pentru
celelalte componente (nu mai mult de 2 ani de la data punerii in functiune). Aceasta garartie este acordati de
fabricant si este valabila numai daca au fost indeplinite Conditiile de Garantie si Anexa la Certificatul de Garantie a
fost completata integral gi returnata la Celsius 2000 srl in termen de 30 de zile de la inceperea termenului de
garantie (aga cum este definit in Certificatul de Garantie).

Seria de fabricatie ‘| : | | Date beneficiar:

Model Nume L j
Adresa

Tipgaz: gaznatural [ | GPL [ ]

Telefon [ 7

Furnizor de gaz

, j ‘ Distribuitor: | i

Destinatie: casnic D industrial[j

Punerea in functiune efectuati de:

AM FOST INSTRUIT $1 AM LUAT CUNOSTINTA DE NOTA CATRE
CLIENT $I AM PRIMIT URMATOARELE DOCUMENTE:

o instructiunile de instalare / montare, punere in functiune,
service — reparafii, autorizare functionare si instruire client
dec/aratie de conformitate

certificat de garantie

livretul aparatului

6 taloane

O 0 OO0

SEMNATURA BENEFICIARULUI:

Instructiuni de instalare si service .Pagina: 3




WD 218/0/2000 C : Anexa la certificatul de garantie KESTON CELSIUS 25 & 25P

LISTA VERIFICARIi.OR OBLIGATORII

Da Nu

1) Au fost indeplinite indicatiile din I___l D 6) Este presiunea hidrostatica minim
Instructiunile de instalare si service ? 3 m coloana de apa masurata la nivelul
| presostatului de apa ?

2) Au fost respectate distantele minime D [:j

fatd de obiectele alaturate ? 7) Confirmati ca sistemul a fost spalat
si curatat de orice murdarie sau resturi si
ca a fost prevazut cu bypass intre tur si

3) Au fost respectate indicatiile din
D I_——, retur, inainte de montajul centralei ?

Capitolul 2 din Instructiunile de
instalare si service ?

eSS

8) Sunt respectate toate conditiile de

AUTORIZARE A FUNCTIONARII:

Da Nu

L1 O

L O
X i

4) Care este presiunea amestecului acordare a garantiei ?

de combustie in arzator, cu centrala |

functionand in regim maxim ? DATA PUNERII iN FUNCTIUNE:

5) Care este presiunea gazului la

alimentare cu centrala functionand in |

regim maxim ? NUMARUL RAPORTULUI DE VERIFICARE $I

SEMNATURA BENEFICIARULUI ESTE ABSOLUT
OBLIGATORIE PENTRU ACORDAREA GARANTIEI

Instructiuni de instalare si service Pagina: 4




KESTON CELSIUS 25 & 25P

E : Distribuitori autorizati
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WD 218/0/2000 F : Lista pieselor de schimb KESTCN CELSIUS 25 & 25P
LISTA PIESELOR DE SCHIMB
Nr. .
Crt. Cod desen Denumire
1 C.08.2.18.00.0 Corp schimbéator de caldura
2 C.08.2.32.00.0 Arzator monobloc
3 |C08.2.01.003 Bujie
4 |C.08.2.11.00.0 Pompa
5 C.08.2.08.00.0 Termistor tur/retur
6 C.08.2.07.00.0 Temmostat s upratemperatura tur (apa)
7 C.08.2.30.00.0 Termostat supratemperatura gaze
8 |B.04.2.23.00.0 Presostat apa
9 B.04.2.20.00.2 Aerisitor
10 | C.08.3.02.00.1 Valva de gaz
11 | C.08.3.01.00.1 Suflanta
12 | C.08.4.06.00.0 Transformator
13 | C.08.4.04.00.3 Placa aprindere
14 | C.08.4.03.00.6 Placa de control
15 | C.08.4.02.00.0 Placa bord

ATENTIE: Pentru sugestii sau observatii va puteti adresa producétorului la urmétoarea adresa:

CELSIUS 2000 SRL

Bd. Dimitrie Pompei 10, Bucuresti, Sector 2
tel.: 242.88.33; 242.88.22, fax: 242.88.11
Email: keston @celsius2000.com

Instructiuni de instalare si service
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WD 218/0/2000 Capitolul 1 : Instructiuni generale KESTON CELSIUS 25 & 25P

1.1

1.2

1. INSTRUCTIUNI GENERALE

DESCRIERE

Centrala Keston Celsius 25 este construita intr-o conceptie originala. Este compusa, in principal, dintr-un
schimbator de caldura executat din tuburi gofrate de otel inoxidabil cu inalta rezistenta la coroziune, solutie
care conduce la o suprafatd mare de transfer termic intr-un volum mic, un arzator si un sistem de formare
a amestecului combustibil format din suflanta, valva de gaz si tub venturi, in circuitul de apa este integrata
pompa de circulatie care este comandatd automat pe una din cele trei trepte de turatie pentru a asigura
debitul optim de apa corespunzator debitului caloric dezvoltat de centrala. Automatizarea este realizata
prin elemente de control si protectie pentru toate mediile de lucru, respectiv apd, aer, gaze de ardere si
gaz: termostate de supratemperatura pentru apa (turul centralei) si gazele de ardere, termistoare pentru
apa (turul si returul centralei), presostat de apa (turul centralei), presostat diferential pentru camera de
ardere (schimbator) si termosiguranta pentru atmosfera din interiorul centralei, Prezenta flacarii este
monitorizata de bujie, care are rol si de sensor de ionizare.

Functionarea intregului ansamblu este asigurata de doua placi de control prin care se comandi turatia
suflantei si secventele de aprindere. Interfata cu utilizatorul se realizeaza prin placa de bord care asigura
si 0 codificare a defectiunilor pentru o servisare mai usoara. Toate aceste componente sunt montate intr-
un cabinet compact care permite montajul mural. Centrala controleaza automat debitul de gaz si aer
(amestecul de combustie) incat s& asigure un debit caloric util intre 7 kW $i'23 kW. Fata de celelalte
centrale care au aceeasi destinatie, centrala Keston Celsius 25 are avantajele unui randament net superior
$i a utilizarii unui tub de evacuare a gazelor de ardere din plastic, cu diametru interior de 51 mm, care
poate fi prelungit, orizontal sau vertical, pana la 20 m, sau cu diametru interior de 68 mm, care poate fi
prelungit, orizontal sau vertical, pana la 60 m

Centrala este compatibila cu sistemele de incilzire deschise (vas de expansiune deschis, atmosferic), sau
inchise (vas de expansiune cu membrana). Este interzisi folosirea sistemelor de incélzire pe principiul
termosifonului (gravitationale).

Keston Celsius 25 este de greutate redusa si cu continut mic de apa si de aceea inertia termica este
extrem de redusa, raspunsul termic fiind foarte rapid atunci cand se solicita caldura. Centrala permite
diagnosticarea completa a defectiunilor, protectia totald antiinghet, pornirea automata antiblocaj pentru
pompa si suflanta, protectie termica in -interiorul cabinetului $i posibilitatea comandarii de la distants a
pornirii si opririi. ‘ : '

PRINCIPIU DE FUNCTIONARE

Aerul necesar arderii este aspirat din cabinet care este En legaturad cu atmosfera tot printr-un tub de plastic
de PVC cu diametrul interior de 51 mm sau 68 mm. in cabinet, pe toatd durata de functionare, este o
presiune negativa. Keston Celsius 25 utilizeaza o suflanta cu turatie variabila care refuleaza descendent
amestecul de aer-gaz in arzator. Gazul este amestecat cu aerul in tubul venturi §i omogenizat in suflanta.
Debitul de gaz este reglat prin setarea valvei de gaz. Mentinerea unui dozaj cvasicorstant pe toata plaja de
functionare este realizatd de tubul venturi. Amestecul este refulat in arzatorul plasat in partea superioar a
schimbatorului de caldurd si este aprins de un sistem de aprindere electronica cu scanteie arzand cu o]
flacara albastra la suprafata arzatorului. Pe masura ce gazele de ardere se scurg in directie descendents
prin schimbatorul de caldura, ele se racesc transferand cildura apei care intrd in schimbatorul de caldura
prin partea inferioara. Debitul caloric produs de centrali este identificat prin urmérirea temperaturii turului S
este reglat prin variatia turatiei suflantei. Prin compararea temperaturii turului si returului este identificata si
turatia optima a pompei si selectatd automat de centrala, fapt ce confera eficientd maxima sistemului.

Cand temperatura returului este sub 55 °C, o parte a vaporilor de apa din gazele de ardere condenseaza
in interiorul schimbatorului de caldura, astfel crescand eficienta centralei prin adaugarea caldurii latente de
condensare. Condensul se scurge la partea inferioara a schimbatorului de caldurd unde este separat din
gazele de ardere §i este evacuat prin vasul de condens. Condensul format pe traseul de evacuare al
gazelor de ardere se scurge si este eliminat prin vasul de condens sau prin vasele de condens
intermediare plasate pe traseu.

Instructiuni de instalare si service Pagina: 7




WD 218/0/2000 Capitolul 1 : Instructiuni generale KESTON CELSIUS 25 & 25P

1.3

14 /1 /15

T/ # ﬁ{
INTRARE AERu _.J EVACUARE GAZE LEGEN DA

1 Valva de gaz
2 Arzator

e 2 3 Aerisitor automat
4 Racord admisie gaz

8 5 Vas de condens

6 Pompa de circulatie
7 Racord tur
8 Racord retur
9 Panou comanda
10 Buton comanda
11 Schimbator de caldura
12 Suflanta
13 Transformator
14 Racord intrare aer
15 Racord evacuare gaze

o

4

Condensul are o aciditate redusa si trebuie evacuat printr-o conducta de plastic spre canalizarea existents.
Conducta de plastic trebuie racordata etans la conducta de canalizare pentru a impiedica eventualele
scapari de oxid de carbon (CO) in incéperea centralei. Gazele de ardere sunt evacuate in exterior printr-o
conducta de PVC cu diametrul interior de 51 mm sau 68 mm. Temperatura gazelor de ardere este de
obicei cu circa 5 °C peste temperatura returului. Conducta de evacuare trebuie si iasa din cladire astfel
incat sa nu existe posibilitatea reintrarii gazelor in cladire sau intrarii in cladirile aliturate.

Nivelul de incalzire poate fi controlat printr-un termostat de camera, robinet termostatat pentru calorifere
sau cronotermostat . Keston Celsius 25 este prevazuta cu protectie totald antiinghet care intra in functiune
cand temperatura apei coboara sub 4 °C. Centrala va porni si va continua sa functioneze pana cand
temperatura turului va depasi 15 °C. Acest lucru previne avarierea centralei prin inghetarea apei.

Keston Celsius 25 asigura pornirea pompei si suflantei, fara aprinderea gazului, timp de 5 secunde in cazul
unui standby (stare de asteptare a unei comenzi) ce depaseste 24 de ore. Acest lucru previne griparea
pompei sau suflantei in timpul perioadelor mai lungi de inactivitate.

DOCUMENTE CONEXE

Centrala corespunde scopului pentru care a fost proiectatd si realizata, incadrandu-se in parametrii de
calitate prezentafi, omologarea fiind avizatda de ISCIR prin Procesul Verbal de Omolagare nr.
356/19.06.2002

Iy eriiALIA fbe
rarastn welsdered
£~ CELSIUS 30C (£30C) CELSIUS 40 (C40} s CELSIUS 55
vameics CELSIUS 25 {KC25). "1 varacmestog

Req Com, 1401¥7AT18RT Toi (40-71) 242 88 22: 26258 3
Do hiscat RaaIHE? Fax (40-21) 242 8K 11
£ il hestonddcelsius 2000 com
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WD 218/0/2000 Capitolul 1 : Instructiuni generale KESTON CELSIUS 25 & 25P

De asemenea, centrala este ag‘rementaté de MLPTL prin Agrementul Tehnic nr. 01 7-05/848-2002.

COMINTA NA !‘IHN.\I«/\ DE AGREMENT TEUNIC IN CONS TRUC "
AVIZEAZLA FAVORABIL:
apremcond iebe ne DRTASNN-2002. ciihons dé YEST BUCURES 1. ot st
CENTRALE TERMICE IN CONDENSARE KESTON CEISIUS 25 (C28),
KESTON CEISIUS 3¢ (C0C), KESION CELSIUS 40 (C40), KESTON

pare

£ it i

FPRELUNGIT i 72 ivin

PRULUNGET piud ta das de......
a o Ageemen
Vet i Comsteaell

14 DATE TEHNICE

Tip combustibil ‘gaz natural GPL
Debit caloric utill (80 /60 °C ) kW 7-23 6,8-227
kcal / h 6020 - 19780 5850 — 19620
Debit caloric utill (50 /30 °C) . kW 7,7-252 7,4-248
kecal/h 6620 - 21670 6410 — 21340
Temperaturd maximé de lucru °Cc 82
Randament termic § % 107
(raportat la puterea caloricé inferioara si T tur/retur = 50/30 °C)
Combustibil - presiune nominala / minimé mbar 20/5 37/5
- consum m?h (I/s) 2,44 (0,€8) 1,13 (0,31)
Continut de noxe in gazele de ardere ppm CO <90
ppm NOx < 10

Conectare electrica V/Hz 220/50
Putere instalata W 160
Volum apa in centrala [ 5
Dimensiuni de gabarit

fnaltime mm 621

latime mm 471

adancime mm 249
Greutate (fara apa) kg 38
Racord tur / retur @ (toli) Rp 3/4
Racord gaz @ (toli) Rp 1/2
Admisie aer ( teava PVC) Dext (mm) 56/78
Evacuare gaze arse ( teava PVC) Dext (mm) £6/78
Evacuare condens Dext (mm) 21,3
Lungime maxima teava admisie si evacuare m 40/120
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Celsius 2000 SRL declara ca in componenta sau in fabricatia centralei Keston Celsius 25 nu foloseste
substante periculoase pentru sanatate. :

Keston Celsius 25 contine placi refractare din fibre ceramice. Expunerea prelungité la aceste fibre poate
cauza iritatii temporare ale ochilor, pielii sau cailor respiratorii. Trebuie avut grija ca praful rezultat din
manipularea acestor materiale sa fie redus la minimum. Nu este necesar echipament special de protectie,
dar se recomanda folosirea manusilor si spalatul mainilor dup& manipularea acestor materiale. Pentru
mentinerea la minimum a cantitatii de praf rezultate din manipularea acestor materiale se recomanda
folosirea unor dispozitive vacuumatice la indepartarea cricaror reziduuri. Se recomanda ca placile inlocuite
sé fie ambalate in saci de plastic corespunzatori.

ACCESORII OPTIONALE COD COMPONENTA
Terminal etansare conducte in perete C.08.0.00.07.0
KIT sistem Tnchis C.08.0.02.00.0
Suport centrala C.08.0.03.00.0
Suport centrala cu KIT C.08.0.05.00.0
Adaptor 50/70 C.17.2.00.60.0
Terminal conducte gaze/aer (70) C.17.2.26.00.0

Instructiuni de instalare si service Pagina: 10
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KESTON CELSIUS 25 & 25P

2.2

23

2.4

2. AMPLASAREA CENTRALEI

- 'DIMENSIUNI $i COTE DE MONTAJ
"' Centrala trebuie instalatd la distantele minime fatd de
" elementele inconjuratoare indicate fin Figura 2.1.1 si

Figura 2.1.2, pentru a permite interventia usoaré in caz de

‘defectare si pentru a i se asigura o functionare sigura

(uneori aceste distante pot fi mai mari).

RACORDURI DE LEGATURA
Pozitia racordurilor pentru gaz, apa, aer, gaze de ardere,

‘condens si alimentarea electricd sunt ardtate in Figura

22

CONDITI DE INSTALARE ;

Keston Celsius 25 nu este indicat pentru montaj exterior.
Centrala poate fi instalatd practic oriunde in cladire
respectand toate normele in vigoare. Daca in spatiul in
care se instaleazd centrala se gaseste un dus sau o
baie, atunci trebuie respectate normele specifice (oricum
pozitia centralei nu trebuie sa permitd atingerea oricarei
parti a centralei de catre o persoané care utilizeaza
dusul sau baia).

"Peretele pe care se monteaza centrala trebuie sa

suporte sarcina staticd a acesteia si trebuie sa nu fie
combustibil (s& nu arda).
inainte de amplasarea centralei 1anga un spatiu de

genul dormitor, sufragerie sau sald de concerte
‘conferin e va tine cont nivelul zgo lui produs

in functionare. Pentru reducerea zgomotului centrala
poate fi plasata intr-un dulap inchis.

Y ppiszasiiaziziiziziiiizzge
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Figura 2.1.2
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Nu este necesar un cos de fum pentru evacuarea gazelor de ardere. Constructia complet inchisa a
traseului de admisie si de evacuare a determinat exceptarea centralei Keston Celsius 25 de la prevederile
Normativului | 6-98 in ceea ce priveste volumul minim al incaperilor si suprafetele vitrate necesare.
Centrala poate fi montata cu respectarea prevederilor articolelor 8.2 si 8.3 din Normativul | 6-98. Conform
agrementului MLPTL centrala este exceptatd de la prevederile articolelor mai sus mentionate, doar in
conditile articolului 8.4 si anume s& se asigure accesul din exterior al aerului necesar arderii, prin
tubulaturé etansa si evacuarea in exterior a gazelor de ardere. Un cos de fum existent poate fi folosit
pentru mascarea conductelor de aspiratie aer §i de evacuare gaze.
Gazele de ardere sunt evacuate printr-un traseu etang construit din conducte din muPVC.

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

2.4.1 Conexiuni electrice

Instructiuni de instalare si service
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25

2.6

2.7

CENTRALA TREBUIE LEGATA LA PAMANT $1 RESPECTATE STRICT CONEXIUNILE PL LA
FAZA DIN RETEA $I N LA NULUL DIN RETEA.

Centrala trebuie conectata printr-o legatura permanent la 220 V (+10% / -15%) si 50 Hz, protejata
la scurtcircuit cu o sigurantd de 3 A. Pentru comanda centrala trebuie s primeasca de la sistemul
de comanda extern (ex.: termostat de camerd, cronotermostat, etc.) o fazd sau bornele unui
contact normal inchis. Executarea legéturilor electrice externe centralei trebuie si fie in
concordanta cu regulamentele si standardele in vigoare.

Pentru a permite izolarea completa a centralei, conectarea electrici a acesteia se va realiza printr-
0 priza cu impamantare.

Centrala trebuie conectatd la o sigurantd bipolard de 3 A din care s& nu mai fie alimentat alt
consumator.

Punctul de alimentare/deconectare trebuie sa fie usor accesibil si de preferinta aliturat centralei,
cu exceptia cazului cand aceasta este amplasata intr-o incapere unde exist3 baie sau dus.

24.2 Conexiuni externe si echipamente de control

1 Centrala este astfel proiectatd incat toate conexiunile ce trebuie ficute si fie in exteriorul
centralei.
2 Se poate utiliza un dispozitiv programator si electrovalve de zona pentru asigurarea unui

control independent al incalzirii centrale si incalzirii apei menajere.

ALEGEREA REGIMULUI TERMIC

Keston Celsius 25 regleaza automat debitul termic si debitul pompei corespunzator cu cerintele sistemului
in orice moment. Randamentul si cantitatea noxelor din gazele de ardere sunt mentinute la nivel optim n
toatd plaja de functionare. De aceea centrala este potrivitd pentru toate sistemele in care sarcina termica
este egalad sau inferioara puterii maxime a centralei.

ALIMENTAREA CU GAZ

Conducta de alimentare cu gaz trebuie conectata la instalatia de alimentare. Dac3 se utilizeazi un contor
existent, acesta trebuie verificat de personal autorizat in ceea ce priveste functionarea corects si
compatibilitatea cu debitul de gaz necesar. Realizarea instalatiei se face respectand toate normele in
vigoare .

Presiunea minimé/maxima a gazului:

in timpul function&rii centralei presiunea gazului inainte de valva de gaz trebuie sa fie mentinutd intre 18
mbar (180 mm CA) si 22 mbar (220 mm CA) pentru gaz natural, respectiv intre 31,5 mbar (315 mm CA) sl
37,6 mbar (376 mm CA) pentru GPL. Funcfionarea in afara acestui interval de valori va conduce la
avarierea regulatorului de presiune intern al valvei de gaz.

Conductele de alimentare cu gaz nu trebuie sa fie de dimensiune mai micé decat racordul centralei,
adica 15 mm. Trebuie avut in vedere daca se mai alimenteazi cu gaz si alte echipamente cu aceeasi
instalatie. Reducerea presiunii dinamice a gazului alimentat provoaca defectiuni neregulate ale
arderii. Dimensiunile tevilor retelei de alimentare cu gaz trebuie corelate cu lungimea traseului de la
contor la centrala la un debit de gaz corespunzator debitului caloric util de 26,1 kW.

Este obligatoriu montarea unui filtru regulator de gaz chiar inainte de central3.

SISTEME DE INCALZIRE RECOMANDATE

Instalatia sistemului de incalzire trebuie executatd conform normelor in vigoare pentru realizarea
sistemelor de incalzire cu apa calda cu circulatie fortatd. Trebuie avut grija la dimensionarea tevilor si de
céderea de presiune rezultatd. Tratamentul agentului termic (apa) trebuie facut conform normelor actuale.

a . Keston Celsius 25 se poate folosi intr-un sistem deschis, cu vasul de expansiune deschis
montat pe returul centralei.

b Se recomanda folosirea intr-un sistem inchis (presurizat), prevazut cu elerentele corespunzatoare
(vezi Cap. 2.7.2).

o Orice sistem de incalzire trebuie curatat foarte bine, prin spalare (se recomanda solutie FERNOX),

de orice urme de unsoare, murdarie si impuritdti mecanice inainte de racordarea centralei. Pe
traseu! de retur se monteaza un separator pentru resturile de la sudurs sau alte impuritati ramase
in instalatie de la montaj.

d Toate sistemele de incalzire trebuie si fie executate conform normelor in vigoare.

e Proiectarea sistemului de incdlzire trebuie s& asigure functionarea pompei de circulatie dupa
oprirea centralei (stingerea flacérii).
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271

Se recomanda utilizarea fevilor de cupru.

imbindrile elementelor sistemului se realizeazd cu sudare/lipire prin capilaritate, cu filet sau
compresiune. Tevile trebuie s& aibd o pantad care s& permitd eliminarea aerului prin punctele de
aerisire si golirea apei prin punctele de drenare.

Robinetii de golire trebuie montate in poziti accesibile care sa permitd golirea centralei i a
boilerului cu acumulare pentru apd menajerd. Robinetii de golire trebuie sa aibd dimensiunea
nominalda min. 22 mm.

Aerisitoarele trebuie montate in toate zonele mai inalte ale sistemului, unde aerul se colecteaza in
mod natural, i trebuie amplasate astfel incat sa permitd completa aerisire a sistemuiui.

Ccand se utilizeazd Tn sistem boilere cu acumulare, furnizorul acestora trebuie sa fie consultat in
legaturd cu compatibilitatea boilerului cu centrala Keston Celsius 25

Sisteme de incalzire deschise

in Figura 2.7.1 este prezentata schema unui sistem cu vas de expansiune deschis folosit si pentru
umplere si aerisire. ATENTIE montarea vasului de expansiune se face pe retur imediat inainte
de centrala. Trebuie montat un bypass intre tur (imediat dupa centrald) si retur fard robinet de
izolare pentru a se asigura aerisirea liberd a turului. Vasul de expansiune se monteaza la min. 3 m
deasupra centralel Presnunea max1ma admisa in snstem este de 3 bar

- 25 est centrald cu continut scazut de a é Ca urm re derea aerului in sistemul hidraulic
e incélzir r d “fierberea” schimbat or lui Idura al centralen De aceea, daca exista
iald 'I' ii isi d este posibil, se recomanda
folosirea sistemelor d alzire inchise
Teava de
expansiune Vas de l—_
zzzzzzzzj expansiune /J\
Minim i
3 m inaltime )
Celsius 25 Robinet
Diametru
minim 28 mm Boiler
)
| TUR . Robinet
J
Filtru Y
RETUR N
Bypass .Dﬂ %—j [><}' =
permanent deschis Robinet Robinet Valva
cu 3 cai
Radiator Radiator J
T —[ F —‘ % Robinet
7

Figura 2.7.1 Sisteme de incalzire deschise

2.7.2 Sisteme de incalzire inchise

Pentru aceste sisteme de incalzire este disponibil un ansamblu (KIT -- C.08.0.02.00.0) format
din vas de expansiune de 8 litri, supapa de siguranta si racordurile corespunzatoare,
montate intr-o carcasa alba ce poate fi montata sub centrala. KIT- ul mai cuprinde robineti
de izolare pe pe traseele de tur, retur i alimentare cu gaz. in figura de mai jos sunt indicate
dimensiunile KIT- ului.
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A

wu g2

471 mm

N

KIT
SISTEM INCHIS

Proiectarea sistemelor de incaizire inchise trebuie executatd respectand normele in vigoare. Un
sistem clasic este prezentat in Figura 2.7.2. Acest sistem trebuie s& cuprinda:

a

o}

-0 Qo0

O supapa de sigurantd montata pe tur, apropiat de centrala. Trebuie atasatd o {eava de
golire cel putin de diametrul racordului supapei, si condusa (golirea) intr-o zona in care sa
nu fie pericol de inghet. Presiunea maxima admisa in sistem este de 3 bar.

Un vas de expansiune dimensionat corespunzitor. Vasul de expansiune trebuie
racordat la retur imediat fnainte de centrala.

Un punct de umplere in conformitate cu normele in vigoare.

Sistemul poate fi automatic sau manual, in functie de normele specifice.

Racordarea centralei cu sistemul trebuie s& se facd numai cu conexiuni nepermanente.
Instalatia trebuie proiectata sa lucreze la o temperaturd de max. 110 °C.

Toate componentele sistemului, inclusiv boilerul cu acumulare trebuie s& fie dimensionate la o
presiune de 3 bar i o temperaturd de 110 °C. Trebuie avut grij& la alegerea fitingurilor, ca pericolul
de neetanseitati (pierderi de lichid) sa fie eliminat.

Aerisitor }E
Robinet

C40
sau
C55

=

Racord
flexibil
Boiler
Vas de j_
expansiune Robinet

<

U

Robinet

bypass

Robinet
de golire

L ity obinet
4 RETUR

Robinet Valva ~ Circuitde
cu3cai  incalzire

TUR

Tub flexibil
(se decupleaza
dupa umplere)

1
Supapa de & \
siguranta Supapa de Robinet
sens _ Racord pt.
Robinet furtun de
de testare umplere

Figura 2.7.2 Sisteme de incélzire inchise

v
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KESTON CELSIUS 25 & 25P

2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.7.6

Sistemul de preparare apa calda menajera (daca este cazul)

Boilerul cu acumulare pentru apa calda este un schimbator apa - apa si poate fi prevazut cu
rezistenta suplimentard de incalzire. Este necesar un robinet pe returul boilerului pentru reglarea
debitului optim prin serpentind. Se recomanda montarea unui vas de expansiune pe circuitul de

apa calda menajera.

Conducta de bypass a centralei
Debitele agentului termic prin centrala sunt critice pentru functionarea centralei. Debitul trebuie

mentinut la o valoare superioara valorii minime necesare. Debitele insuficiente prin centrala duc la
“fierbere” sau chiar pot produce abur care poate avaria schimbatorul de caldurd si s anuleze
garantia schimbatorului de caldura.

Este obligatorie introducerea in instalatie a unui
temperatura dintre tur gi retur ar trebui s fie de 10...20 °C.

bypass intre tur si retur. Diferenta de

Eliminarea aerului
La umplerea initiald, precum si la cele ulterioare, cu apa ale sistemului, 0 cantitate de aer

dispersata in apa,intra in sistem. Prin incdlzirea apei aerul se elimina gi se aduna in zonele cele
mai inalte ale instalatiei. Aceste perne de aer influenteazd negativ sistemul de pompare si
transferul de cildura si trebuie sa fie eliminate.

Montarea robinetilor pentru purjarea aerului in punctele cele mai Inalte ale sistemului va permite
eliminarea aerului atat la umplerea initial4 sau in orice moment in funcfionarea instalatiei.

Alegerea pompei de sistem
Centrala Keston Celsius 25 are integratd o pompa de circulatie care are rezerva de presiune

suficientd pentru majoritatea sisternelor menajere. Presiunea hidrostatica disponibila este de 0,5
mH,O (5 kPa). Daca totalul rezistentei hidraulice a elementelor ce compun sistemul depaseste
presiunea disponibila a pompei centralei este necesara o pompa suplimentara.

Daca este necesard o pompa suplimentard, aceasta se va alege conform cu normele in vigoare.
Este important ca debitul minim prin centrald sa fie mentinut in orice conditii de functionare ale
centralei. Sistemele care utilizeazé valve de zona trebuie sa fie proiectate astfel incét centrala sa
functioneze numai cand pompa este activa si debitul minim asigurat.

in figura de mai jos este ilustratd o schem3 recomandatd pentru utilizarea unei pompe

suplimentare.

Celsius

Supapa de “
sigﬁrgnté sgr‘i‘.Pa 5
plimentara.

Vas de — "@q—" Tur

expansiune -
P deschis

permanent
@ 4 Retur

2.8 SISTEMELE DE EVACUARE GAZE / ADMISIE AER

2.8.1

Proiectare
Se utilizeaza conducte separate pentru evacuarea gazelor §i pentru adrnisia aerului. Materialul

folosit pentru aceste conducte este PVC de diametru interior de 51 mm sau 68 mm.
Atat terminalul conductei de evacuare a gazelor cét si terminalul conductei de admisie a aerului
sunt identice (vezi Figura 2.8.1.) si se lipesc la capatul conductei respective cu un adeziv

corespunzator (adeziv pentru PVC).
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2.8.2

2.8.3

LI

Figura 2.8.1 Terminale aer/gaze

Lungimi maxime
Lungimile maxime ale ambelor conducte de admisie si evacuare, fara coturi pe traseu, sunt

prezentate mai jos:

Lungime maxima admisie aer : 39 m/Dn50 117 m/Dn70
Lungime maxima evacuare gaze : 20 m/Dn50 60 m/Dn70
Lungime totala maxima admisie si evacuare i 40 m/Dn50 120 m/Dn70

Fiecare cot folosit este echivalent cu
o anumita lungime de conducta care
trebuie scazuta din valorile
prezentate mai sus. Nu se utilizeaza
coturi articulate.

Un cot la 92,5° este echivalent cu 1
m de lungime de conducta dreapta.

Exemplu de calcul a lungimii: i 2%
(pentru DN50)

Traseul de admisie aer utilizeaza 2
coturi la 92,5° in aceasta situatie
lungimea maxima (de exemplu a+b -
in Figura28.2) este 39 m-1m -1
m=37m

Figura 2.8.2 Model pt. calculul lungimii cond. de aer si gaze

Traseul de evacuare gaze utilizeazd un cot la 92,5°. In aceasta situatie lungimea maxima (de
exemplu c+d in Figura2.8.2) este20m-1m=19m

Panta conductelor

Traseul “orizontal” al conductei de evacuare a gazelor TREBUIE s3 aiba o panta descendenta
coborénd spre centrald, de min. 2° (32 mm pe 1 m liniar). Conducta poate fi si verticala. Traseul
conductei de admisie aer poate fi chiar vertical sau orizontal, sau inclinat descendent catre
centrala, dar in acest caz trebuie ca ploaia, etc., sa nu poata intra in conducti. Traseele de
evacuare gaze sau admisie aer nu trebuie sa aiba zone de acumulare.

Din cauza temperaturilor scazute din mediul ambiant vaporii de apa din gazele de evacuare
condenseaza. Punctele de evacuare a condensului, prevazute cu sifoane speciale, vor fi plasate in
sistemul de evacuare gaze la baza unei sectiuni verticale mai mare de 4 m, pentru DN50. Aceste
goliri suplimentare de condens trebuie sa corespunda 2.11. Unele puncte de golire a condensului
se pot realiza din fitinguri standard din PVC. Vezi Figura 2.8.3.
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28.4

2.8.5

2.8.6

Figura 2.8.3
Model pentru
golirea condensului

Catre terminal

I

Catre centralda ’ |
— <

— Teu

3

|

Terminale
Terminalele conductelor de admisie aer trebuie plasate orizontal sau indreptate in jos pentru a

preveni intrarea apei de ploaie si a permite aspiratia numai a aerului curat. Terminalul conductei de
aer trebuie plasat in afara cladirii.

Terminalul conductei de evacuare a gazelor este proiectat sa fie montat in afara cladirii. Poate fi
pozitionat in orice directie DAR trebuie sa nu fie directionat catre terminalul conductei de admisie a
aerului.

Amplasarea celor doud terminale trebuie sa respecte valorile din Tabelul 2.8.4.

Keston Celsius 25, ca orice centrala in condensare, va genera la terminalul de evacuare a
gazelor un nor de condens, indiferent de conditiile meteo — acest fapt trebuie avut in vedere
cand se amplaseaza terminalul de evacuare a gazelor.

Se recomanda ca la montarea terminalului de. evacuare a gazelor sa se foloseasca un cot la 45°

incat norul de condens sa fie directionat in sus si spre exteriorul cladirii.

pentru pentru
Pozitie de amplasare terminal terminal gaze terminal aer

: ;- [mm] [mm]
A | Sub sau alaturi de ferestre, ochiuri de aerisire, etc. 300 50
B | Sub burlane, tevi de scurgere 75 75
C | Sub streasini 200 50
D | Sub balcoane sau acoperisul unui garaj 200 50
E | De la scurgeri verticale 75 . 50
F | De la colturi interioare sau exterioare 200 50
G | Deasupra solului, balcoanelor sau plafoanelor 200 100
H | De la suprafata opusa terminalului 600 100

| | De la suprafata terminalului la altul 1200 1200
J | De la fereastra (usa) unui garaj 1200 100

K | Pe verticala de la un terminal pe acelasi perete 1500 1500
L | Pe orizontala de la un terminal pe acelasi perete 300 300

Tabelul 2.8.4  Pozitia de amplasare a terminalelor gaze / aer

- NOTA: aceste marimi sunt minimale, ele putand fi depasite in functie de conditiile
specifice cladirii existente.

Distata de la perete
Terminalele de evacuare si de admisie trebuie sa fie plasate la cel putin 40 mm de la fata peretelui.

Distanta dintre terminalul de evacuare si terminalul de admisie

Nu se impune o distanta maxima - terminalele nu trebuie sa fie pe laturi opuse ale cladirii dar pot fi
in zone de presiune diferite.

O distanta minima de 200 mm trebuie sa fie intre cele doua terminale.
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2.9

2.10

2.11

2.8.7 Indicatii generale
Toate componentele sistemului trebuie realizate conform nomelor in vigoare, cu exceptia

specficarilor din aceste instructiuni.
Toate conductele trebuie sprijinite corespunzitor.
Toate imbindrile, cu exceptia celor cu compresiune sau cu presare, trebuie realizate si etansate cu

adeziv special pentru PVC.
Dupa executarea géaurilor de trecere prin perete a conductelor, eventualele deterioriri se vor

repara corespunzator.

ADMISIA AERULUI
Keston Celsius 25 este o centrald cu camera de ardere inchisa si de aceea incinta in care este amplasata

nu necesita ventilajie pentru aerul de combustie, daci admisia lui se face din exterior.

COMPARTIMENTUL DE INSTALARE
Trebuie respectate normele in vigoare privind cerinfele pentru (aerisirea) ventilarea compartimentului de

instalare, respectiv prevederile Normativului | 6-98.

EVACUAREA CONDENSULUI
Fiind o centrald in condensare, Keston Celsius 25 este echipati cu un vas de condens la baza

schimbatorului de caldura si a sistemului de evacuare a gazelor de ardere, cu posibilitatea conectarii la un
punct de drenaj aflat sub nivelul bazei centralei.

Se folosesc numai conducte din plastic cu diametrul interior minim 15 mm (pentru interiorul cladirii).
Condensul se elimind, preferabil, in sistemul de evacuare a apelor menajere sau, sistemul de evacuare a
apei de ploaie. Intotdeauna trebuie respectate normele de instalare locale.

Teava pentru evacuarea condensului se racordeazd ETANS la instalatia de evacuare a apelor menajere
din interiorul cladirii sau la sistemul exterior de evacuare a apelor pluviale. Se poate construi $i o instalatie
special destinata evacudrii condensului. Componentele instalatiei de evacuare a condensului trebuie si fie
construite din materiale rezistente la coroziune (condensul are o aciditate slab).

Este obligatorie o inclinare
trebuie evitata. :

1: 20 descendenta spre evacuare, a conductelor. inghetarea conductelor

ladirii trebuie s aibd diametrul

ATENTIE !!!

1. Conductele ce formeaza traseul de evacuare a gazelor de ardere TREBUIE s3 aib3 o
panta descendenta spre centrala;

2. Traseul de evacuare a gazelor de ardere NU TREBUIE s3 formeze “zone de
acumulare” — conductele TREBUIE s fie liniare (NU TREBUIE si faca “burta”);

3. Conducta de drenaj a condensului TREBUIE racordatid ETANS cu conducta de
canalizare sau cu colectorul de ape menajere reziduale (traseul de drenaj al
condensului TREBUIE sa aiba o panta ascendenta spre centrala).

NOTA: Nerespectarea indicatiilor de la pct. 1, 2 si 3 poate conduce la urmari grave prin
patrunderea gazelor de ardere (oxid de carbon) in incdperea unde este localizats

centrala.
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3. MONTAREA CENTRALEI

Citeste Capitolul 2 - AMPLASAREA CENTRALEI si apoi hotaraste pozitia centralei

Montarea centralei este simpla dar trebuie avut grija la accesul conductelor de evacuare gaze si admisie aer (fata
de pereti si plafoane). Ordinea in care se monteaza componentele centralei depinde de particularitatile: de
amplasare, dar in general este mai usor $i mai precis sa se monteze intai centrala si apoi sa se realizeze trasecle
de evacuare a gazelor si de admisie a aerului. Aceasta modalitate de montaj este descrisa in continuare.

3.1 SUPORTUL DE MONTARE PE PERETE

a Asezafi suportul pe perete in pozitia Toate cotele in mm
indicata de sablonul care se livreaza impreuna cu l 4
centrala. T 5
b Gauriti peretele prin gaura din mijlocul © o) 5] /:
suportului si apoi fixati suportul pe perete. I ;/
¢ — Folosind o niveld se aseazad suportul |~
orizontal si se marcheaza pozitia celorlalte gauri. ;
d Inlaturati suportul si gauriti peretele in -
pozitiile marcate. Introduceti diblurile. L~
e Fixati suportul pe perete prin insurubare, ?
folosind suruburi de marime B
corespunzétoare tipului de perete ( se pot ?
folosi dibluri Nr. 10x50). L
| Z
3.2 MONTAREA CENTRALEl Figura 3.1 Pozifia fixarii suportului <
a Ridicati si fixati centrala in prezoanele suportului de perete.
b Fixati centrala pe prezoanele suportului cu piulitele si saibele livrate.

3.3 METODA DE INSTALARE
La montarea conductei de admisie a aerului se nlatura bavurile si resturile de plastic. Resturile de plastic

rezultate de la taierea tevilor de plastic nu trebuie sa ajunga in suflantd. Trebuie inldturatd posibilitatea
intrarii prafului rezultat din gaurirea peretelui, in conducta de admisie a aerului de combustie. Suflantele
defecte din cauza resturilor de plastic sau ale prafului rezultat de la montaj, nu sunt acoperite de garantie.

3.4 MONTAREA CONDUCTELOR DE EVACUARE GAZE $I DE ADMISIE AER
La inlocuirea unei centrale este obligatoriu montajul unui nou sistem de evacuare a gazelor. Este
interzisa utilizarea sistemului de evacuare a gazelor existent la vechea centrala.

Conducta de evacuare a gazelor trebuie sa fie inclinatd descendent spre centrald. Acest lucru se poate
realiza folosind coturi la 92,5°.

a Folosind sablonul livrat impreuna cu centrala marcati pozitille celor doud gauri din perete (tavan)
pentru conductele de gaze si de aer.
b . Executati cele doua gauri in perete (tavan).

3.4.1 Diametrul gaurilor
i) Daca prin gauri trec si portiuni de conducte mufate,
se va tfine cont la diametrul gaurilor: l,/g Z é ’2 ’g ’2 g%
du = 56 mm diametru conducta nemufata D g
ds = 65 mm diametru conducte mufate W
ez 5|
[ L 1

ii) Pentru traseul “orizontal” al conductei de evacuare ;
gaze gaurile din perete vor fi dimensionate astfel
incat s& permitd o inclinare a conductei de 2°

(poate fi mai dificil pentru g&uri mai lungi). \L\’l\‘,\
3.4.2 Dimensionare
Pentru fiecare 1 m lungime de traseu, L, diametrul minim al Teava de gaze | 95

gaurii orizontale, D, trebuie sd fie du+32 mm respectiv
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3.5

3.6

ds+32 mm, presupunénd ca teava atinge peretele in punctele T, altfel D trebuie si fie marit cu
jocul dintre feava si muchia gaurii. Vezi 3.4.3 pentru exemple.

3.4.3 Exemple de calcul

a Grosime perete L = 750 mm
Conducta nemufata du = 56 mm
Diametru gaura D = 56 + (750/1000 x 32) = 56 + 24 = 80 mm
b Grosime perete L = 23m
Conducte mufate ds = 65 mm
Diametru gaura D & 65 +(2,3x 32) =65 + 73,5 = 138,5 mm
c Masurali, taiati si verificati conductele de gaze de ardere si aer pentru a trece spre exterior

prin pereti si tavan.

Intotdeauna debavurati corect tevile si, foarte important, eliminati resturile de material din interiorul

tevilor.

d Montati centrala pe suportul de perete si apoi stuturile pentru gaze si aer (livrate cu
centrala si cu garniturile corespunzatoare) in pozitile corecte pe rama cabinetului (stutul
de gaze are si un dop filetat pentru testarea arderii). Montarea acestor stuturi trebuie sa
asigure etanseitatea traseelor de evacuare gaze de ardere si de aer. Conductele se
asambleaza cu stufurile prin lipire cu adeziv. Cand introduceti conductele in gaurile din
perete (tavan) aveli grija ca praful sau alte resturi s nu intre in conducte.

Verificati ca imbinarile cu mufe sé fie corect facute.
Racordati sistemul de evacuare a condensuiui si umpleti vasul de condens cu api
turnénd-o prin stuful de gaze (Vezi 3.5 Evacuarea condensului).

2 Folosind aceeasi metoda executafi si alte gauri necesare (intotdeauna acoperiti tevile
existente) sau conducte.

f Completati terminatiile exterioare ale celor doua conducte — vezi capitolul 2.8, si reparati
eventualele stricaciuni.

g Fixafi orice feava a carui traseu poate poate fi deplasat prin greutatea proprie sau
accidental. Trebuie sprijinit orice tronson orizontal lung de cel putin 1 m, sau vertical de
orice lungime. Suportii trebuie plasati la intervale de aproximativ 1 m.

h Verificai toate imbinarile gi reetansati acolo unde exista pericolul de scapari.
Atentie: Este la fel de importanta etansarea traseului de aer ca si a traseului de gaze.

EVACUAREA CONDENSULUI
Racordati la centrala sistemul de evacuare a condensului. Se recomandé folosirea unui fiting demontabil

la racordare, pentru demontare usoara in caz de interventii.
Umpleti vasul de condens cu apa turnatd prin stutul pentru gaze pana cand apa va curge continuu in
sistemul de evacuare a condensului. Executatfi imbinarea finalda a conductei de evacuare a gazelor cu

stutul pentru gaze.

Detalii de montaj sunt precizate in Capitolul 2 —~ Sectiunea 2.11 Evacuarea condensului
Racordare - teava de plastic de 22 mm (diametrul minim interior 15 mm).

SISTEMUL DE INCALZIRE
Racordati centrala cu tevile de tur si retur ale sistemului de incilzire. Detalii de montaj sunt precizate in

Capitolul 2 — Sectiunea 2.7 Sisteme de incélzire recomandate.
Racordari — fitinguri Rp 34"

Pentru functionarea optima a centralei, Tnainte de montarea acesteia, sistemul de incilzire trebuie spalat
corespunzator. Se recomanda ca la spalare s& se foloseasca un agent de curatare special, de exemplu

solutie FERNOX, urménd instructiunile de utilizare si indicatiile productorului acestuia.

Instructiuni de instalare si service Pagina: 20




WD 21 8/0/2000~ Capitolul 3 : Montare centrald KESTON CELSIUS 25 & 25P

3.7

3.8

3.9

Pentru protectia pe termen lung impotriva coroziunii si exfolierilor, dupa spalare, se recomanda folosirea
inhibitorilor de coroziune si de depuneri de calcar, urmand instructiunile de utilizare:'si indicatiile

producétorului acestora.
o interzisé a orics i depuneri. care contin ioni

nterzisa 1010 03

ALIMENTAREA CU GAZ B , -
Racordafi ‘centrala cu sistemul de alimentare cu gaz. Detalii de montaj sunt precizate in Capitolul 2 —

Secfiunea 2.6 Alimentarea cu gaz. ala_in
inctionare) este necesard pentru asi

acordare — fiting Rp %" V

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Punctul de intrare al cablurilor de alimentare si de termostat se afla in partea de jos a cabinetului. La

intrarea in cabinet sunt prevazute doud presetupe (Sectiunea 2.2 Racorduri de legatura Figura 2.2). in
partea de jos a cutiei de comandé se gaseste conectorul unde se monteaza atat cablul de alimentare cét si
eventual cablul de la termostatul de cameré sau alt control extem. : v

1 ‘Alimentarea cu energie electricé trebuie facuta conform Capitolului 2 Sectiunea 2.4 Alimentarea cu
energie electrica. - B
2 Controlul extem si cablurile exterioare trebuie alese in concordan{a cu tensiunea de alimentare.

Cablul de alimentare trebuie s& aiba izolatie de PVC si nu trebuie s aibd secifiunea mai mica de
1mm?,

3 .o‘!‘g' e leagad la ald s, = * AL A al__GE€ ald
(Capitolul 2 sectiunea 2.4 Alimentarea cu ergie electricd). Controlul extern (siguranid de 2 A)
este alimentat tot din siguranta bipolaré de 3 A.

4 Pozati cablul de alimentare si cel de la controlul extern dupa care asigurati-le cu suruburile de la
presetupd si apoi executali conexiunile electrice. Cablul se conecteazi la conectorul principal dupa
cum urmeaza:

N Firul albastru (Nul) pentru 3 A permanent si 2 A termostat.
PL Firul maro (Fazd) 3 A permanent.

s Firul galben/verde (Impamdntare).

SL Firul maro (Faz&) 2 A de la control.

SL&SL (leg.) Conexiune prin intermediul contactului de la termostatul de camera sau alt
control extern.

LO Semnalizare la distanta a avariei.

RUN Semnalizare la distanta a functionarii.

iNLOCUIREA UNEI CENTRALE

inainte de demontarea unei centrale existente introduceti in agentul termic un agent de curétire (conform
indicatiilor productorului). Deschideti robinetele radiatoarelor si pornifi (aprindeti) centrala existenta. Cand
sistemul de incilzire ajunge la temperatura maximd de lucru, inchidei alimentarea gazului si golii
instalatia de incalzire.

Important

Centrala in condensare Keston Celsius 25 confine componente care s-ar putea defecta sau bloca din
cauza murdariei, unsorii sau impuritatilor de orice fel. Este obligatorie indepdrtarea dintr-un sistem existent

a oricdror particule mecanice (exfolier, granule, efc. )
Garanfia ofenitd pentru Keston Celsius 25 nu acoperd avarifle cauzate de impuntdfi mecanice sau

sedimente.
Racordali noua centrald conform instructiunilor din acest manual §i executati montajul conform Sectiunilor

3.1-38.
Sistemele inchise (etanse) se vor presuriza la 2,7 bar. Verificali etangeitatea intregului sistem. Daca este

nevoie de remedieri prin sudare sau lipire (pentru indepartarea pierderilor) sistemul trebuie sa fie spalat

dupa executarea acestora si inainte de pomirea centralei.
Pentru sistemele inchise, daci este necesar, se va reduce presiunea la “presiunea de proiect a sistemului

inifial”. Aerisiti sistemul.

Alimentarea cu gaz

intreaga instalajie de alimentare cu gaz se va verifica pentru remedierea eventualelor neetanseitafi.
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Montajul electric
Inainte de alte operatii efectuati o venficare electricd a siguranei de lucru in sistem, cum ar fi continuitatea
circuitului de impamintare, polaritatea, rezistenta circuitului de impamintare, scurtcircuit, folosind un aparat

de masura - control adecvat.

-

Aprinderea initiala

Presiunea gazului in arzator este reglata din constructie in plaja necesara pentru o funcfionare
corecta, $i nu este nevoie de un reglai ulterior. Daca aceasta valoare este incorecta atunci verificati
anumite subansamble, cum ar fi, ¢t 2iaios sistemelor de evacuare gaze si de admisie aer, etd.nsenatea
imbindrilor, presiunea gazului la ahmentarea centralei (necesar min. 18 mbar pentru gaz natural $i 31 mbar
pentru GPL). Daca toate imbindrile sunt etanse si presiunea este corectd reglafi presiunea gazului in
arzator (dupa valva de gaz) si verificaii consumul de gaz. Indicatii complete care descriv aceasti
procedura sunt precizate in Sectiunea 4.7 Controlul presiunii gazului si in Secliunea 4.8 Masurarea

consumului de gaz.

Verificarea arderii

Este recomandabil sa fie verificata calitatea arderii tuturor instalatiilor de Incélzire, prin mésurarea nivelului
de bioxid de carbon (CO,) sau de oxigen (O,) din confinutul gazelor de ardere. Aceasti proceduri este
precizatd in Secliunea 4.9 Reglarea find a arderii. Reglarea gresitd a arderii conduce la reducerea vielii

centralei si anuleaza garantia.
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4. PUNEREA iN FUNCTIUNE

Atentie

Aceasta centrala in condensare coniine componente care se pot defecta sau bloca din cauza unsorii,
murdariei, resturilor de la sudare sau lipire, etc. aflate in agentul termic din sistemul de incalzire.
Urmatoarea procedura de punere in functiune trebuie executata cu acuratete.

4.1 SPALAREA INITIALA
Pentru spalare se recomanda folosirea produsilor FERNOX.
Toate traseele prin care circuld agentul termic (apad) in centrala Keston Celsius 25 este construita din
cupru, otel inox inalt aliat sau aluminiu. Umplerea instalatiei (initial, ulterior sau completare) trebuie facuta
cu apa demineralizata, sau tratata cu aditivi ce contin inhibitori de coroziune si substanie anticalcar.

a Decuplati turul si returul centralei de la sistemul de incalzire si temporar conectati tevile de tur si de
retur ale sistemului la reteaua de apa si la canal.

b Spalati Tntregul sistem pana apa care circula este curatd, fard murdarie, resturi de la sudura sau
llplre, etc Din §|st§melg gx&tente se mgeggrtggzg gomplet mglul Si_ex follerllg Avarierea centralei

c Racordau centrala la sistem si umpleti sistemul conform Sectiunii 2.7 Sis teme de incalzire. In acest
stadiu, pentru sistemele inchise, umplerea se va face la presiunea de max. 2,7 bar.

d Verificati etanseitatea intregului sistem. Daca se efectueaza operatii de remediere prin sudare sau
lipire este obligatorie spalarea sistemului ulterior acestor operatii.

e Pentru sistemele inchise, daca este necesar, se va reduce presiunea la “presiunea de proiect a

sistemului initial”. Aerisiti sistemul.

4.2 ALIMENTAREA CU GAZ
Intreaga instalatie de alimentare cu gaz se va verifica pentru remedierea eventualelor neetanseitati.

4.3 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Inainte de alte operatii efectuati o verificare electricd a sigurantei de lucru in sistem, cum ar fi continuitatea
circuitului de impamintare, polaritatea, rezistenta circuitului de impamintare, scurtcircuit, folosind un aparat
de masuré - control adecvat. ESTE OBLIGATORIE LEGAREA LA PAMANT A CENTRALEIL

4.4 FUNCTIONAREA PE GAZ PETROLIER LICHEFIAT (GPL)
Pe eticheta ambalajului centralei este precizat combustibilul de lucru pentru care sunt construite centrale
Keston Celsius 25. Este interzisa folosirea oricarui alt combustibil decéat cel indicat.

4.5 APRINDEREA INITIALA
Atentie
Verificarea presiunii gazului inainte de arzator necesita o procedura speciali care trebuie executati si care
este descrisa in continuare.

a Purjati aerul din instalatia de alimentare cu gaz conform normelor in vigoare.
b Aerisiti sistemul de incalzire.
Atentie:

§g mgatgml de Qaldura este fgrmgt din tevi gg gurgerg trgnsyg@ g care p_o_; formg gggmulan de
r n r

te determina avarier tor lui de caldura.
c Deschideti robinetul de pe conducta de alimentare cu gaz.
d Activati alimentarea cu energie electrica si setati elementele de comanda sau control din sistem pe
conditii care sa permita pornirea centralei.
e Rotiti butonul de reglaj spre dreapta (pornire) pentru setarea temperaturii dorite. Ledul alimentarii

cu energie electricd (verde) va fi aprins continuu. Dup& aproximativ 10 sec. suflanta si pompa vor
porni la turafia de aprindere. Dupa céteva secunde ledul functiondrii normale a centralei (galben)
va clipi $i bujia va produce scéntei care vor aprinde gazul in arzdtor (in conditiile in care a fost
eliminat aerul din conducta de alimentare cu gaz). Cand centrala va functiona normal ledul galben
va fi aprins continuu si cele patru leduri verzi de modulare vor arata nivelul puterii. Dacad se
obtureaza admisia aerului sau apar alte blocaje pe circuitul de apa, centrala va fi oprita de catre
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4.6

4.7

4.8

4.9

protectiile la temperaturd sau presiune. Daca se intampla acest lucru indepaértati blocajele si/sau
eliminati aerul din sistem, rotiti butonul de reglaj complet spre stinga (oprire) si repetati aceeasi
procedura de pornire.

Daca gazul nu se aprinde, ledul galben (de functionare) se va stinge si, la intervale de aproximativ
20 sec., sistemul de aprindere electronica va realiza inca patru incercari suplimentare de aprindere
a arzatorului. -

Daca aprinderea reuseste si centrala functioneazé normal, ledul verde si ledul galben vor fi aprinse
continuu simuiltan. '

Daca dupa cinci incercéri automate gazul nu se aprinde, ledul galben se va stinge si primul led
rosu (de avarie) va clipi de doua ori la fiecare doud secunde.

Daca dupa cinci incercari manuale (care permit eliminarea totald a aerului din conducta de gaz),
gazul nu se aprinde (semnalizarea primului led rosu) urmati indicatiile din Sectiunea 5.2 Diagrama
generala de depanare.

f. Verificati etanseitatea traseului de gaz dintre robinetul de izolare al centralei si_arzatorul

centralei.

SPALAREA LA CALD (A INSTALATIEI)

a incalziti sistemul si verificati etangeitatea intregului traseu.

b Urmati instructiunile agentului de spalare. Opriti functionarea centralei si spalati sistemul de
incalzire cat inca mai este cald. Spalati perfect sistemul cu apa curata - se recomanda solutie
FERNOX.

c Reumpleti instalatia cu apa tratatd corespunzator. Pentru sistemele inchise umplerea se va face la

presiunea de proiect initiala.

CONTROLUL PRESIUNII GAZULW!
Cu centrala in functiune mésurati presiunea dupa valva de gaz la
niplul de testare a presiunii (poz. 5).

Atentie: Este obligotoriu ca efectuarea acestei masuritori
sa se faca cu butonul de reglaj rotit complet spre
dreapta si in conditile in care sistemul solicita
caldura, pentru asigurarea functionarii centralei la
regim maxim.

Presiunea gazului este reglata din fabricatie, in plaja de valori
necesara, $i nu este necesar un alt reglaj. Daci la misurare se
obtine o valoare incorecta, atunci verificati etanseitatea traseelor
de evacuare a gazelor si de admisie a aerului si valoarea presiunii
gazului la alimentare (poz. 3) care trebuie si fie min. 18 mbar pentru gaz natural si min. 31 mbar pentru
GPL. Daca toate imbindrile din cadrul traseelor de mai sus sunt corect etanse si presiunea gazului la
alimentare este corecta verificati consumul de gaz prin cronometrarea indicatiilor contorului de gaz, cum
este precizat in Sectiunea 4.9 M3surarea consumului de gaz.

MASURAREA CONSUMULUI DE GAZ

Dupa pornirea centralei, fara alti consumatori de gaz, masurati (cronometrati) consumul de gaz pe contor
pentru a fi siguri ci are valoarea corecta. Inregistrati debitul de gaz in m® indicat de contor si calculati
puterea consumata in kW (kcal/h). Aceasta trebuie s3 fie cuprinsd in marja de +/- 5 % fata de valoarea
nominala.

Cronometrati in secunde, timpul scurs pentru inregistrarea a 0,1 m® de gaz natural pe contor. La centrala
Keston Celsius 25, cand este reglata corect si functioneaza la regim maxim, timpul inregistrat trebuie s3 fie
de 148 secunde. Se consider& 10,7 kW (92086,5 kcal/h) pentru 1 m® de gaz natural.

Daca valoarea calculata este incorectd cand centrala functioneaza in regim maxim, contactati Celsius 2000
SRL pentru instructiuni suplimentare.

ANALIZA FINA A ARDERII

Chiar daca presiunea gazului este reglati din fabricatie se recomanda sa se verifice calitatea arderii prin
masurarea consumului de gaz si nivelele de boixid de carbon (CO,) sau oxigen (O,) din gazele de ardere
evacuate din centrald. Suprasolicitarea (termicad) sau subsolicitarea arzatorului vor determina reducerea
duratei de viata a centralei.
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Bioxidul de carbon este un gaz incolor si inodor produs de orice proces de ardere. Cand centrala
functioneaza corect, pentru gaz natural, nivelul bioxidului de carbon (CO,) trebuie sa fie cuprins intre 8 % §i
9 % pentru gaz natural gi intre 9,5 $i 10,3 % pentru GPL.

M3asuritoarea nivelului bioxidului de carbon (CO,) se realizeaza prin demontarea dopului (1/6”) din stuul
de evacuare a gazelor (Figura 5.7.4 poz. 19). Introduceti sonda unui anahzor de gaze $| ex ecutan te tul

conform instructiunilor de utilizare ale aparatului.

410 PREDAREA LA BENEFICIAR
Este important s fie explicate urméatoarele:

a

b

Procedati la pornirea si oprirea centralei, inclusiv, dacd este necesar, deconectarea de la

alimentarea cu energie electrica.
Procedura de deconectare:
Daca primul led rosu (de avarie) clipeste de doua ori la fiecare 2 secunde inseamna ca centrala nu

mai are flacara. Rotiti butonul de reglaj complet spre stanga (oprire) si asteptali 10 secunde. Rotiti
spre dreapta butonul de reglaj si asteptati.

i) Daci starea de blocaj revine imediat atunci se verificd daca nu este inchis robinetul de
gaz, altfel consultati un inginer de service.
i) Daci nu este posibild repornirea (reaprinderea), centrala trebuie izolata i pentru reparare

trebuie chemat un inginer de service.
Informati beneficiarul c& reducerea presiunii apei, citite pe manometrul din sistem, indica existenta
unor pierderi (scurgeri) de apa in sistem (neetanseitati) — folosirea centraiei este permisa numai
dupa remedierea acestora.
Informati beneficiarul ca verificarea tehnica a centralei trebuie efectuata cel putin o data pe an de o
persoana competenta. :
Informati beneficiarul despre functiile centralei de protectie la inghet si de protectie la gripaj (pentru
pompa si suflanta). i
inmanati beneficiarului aceste instructiuni.
Informati beneficiarul c& este normal s& apara abur la iegirea din conducta de evacuare gaze, si
aceasta nu este motiv de ingrijorare.
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5. DEPANAREA DEFECTIUNILOR

5.1 SUCCESIUNEA VERIFICARILOR ELECTRICE
Cand sistemul solicitd cildurd, centrala este alimentatd cu energie la terminalele PL (sursa permanenta),
SL (sursa de la termostatul de camera) si N (nulul). Daca butonul de regiaj este in pozifia oprit ledul verde
va clipi rapid. Daca butonul de reglaj este pozifionat pentru o temperaturd mai mare decét temperatura
turului centralei, ledul verde va fi aprins continuu. in conditiile in care termostatele si presostele se afla in
starea normald placa de control va inifia urmatoarea secventa.

(1)
2
3)
4

®)

(6)

0

Va pomi suflanta.

Cand suflanta ajunge la turatia de aprindere, se va initia secvenia de aprindere.

Dupa o perioada de aproximativ 10 secunde, de prepurjare, ledul galben va clipi, valva de gaz se
deschide permitdnd gazului sa se amestece cu aerul in tubul venturi $i bujia va declansa scantei in
zona arzatorului.

Cand se relizeaza aprinderea, flacdra este detectata de placa de aprindere prin intermediul bujiei
care are si rol de sensor de flacara, si se opreste scanteia. Ledul galben va lumina continuu si cele
patru leduri verzi de modulare vor indica nivelul puterii debitate de centrald. Centrala este acum in
conditii normale de functionare.

Permanent (automat), centrala isi regleaza puterea debitata si turatia pompei la parametri optimi
corespunzator puterii cerute de sistem. in cazul in care pompa centralei nu poate asigura un debit
suficient prin schimbator pentru transferul corect al caldurii generate de centrala, al doilea led rosu
(eroare pompd) va clipi rar (aproximativ 1 Hz) - in aceste conditii trebuie remediate problemele
cauzatoare din sistem. Daca fenomenul persista din cauza unei rezistenje anormale din sistem se
recomanda utilizarea unei pompe suplimentare. in cazul in care pompa centralei nu poate reduce
debitul pentru asigurarea unui transfer termic eficient al caldurii generate de centrald, al doilea led
rosu va clipi mai des (aproximativ 5 Hz) - in aceste conditii trebuie actionat asupra robinetilor de
reglare din sistem pentru a micsora debitul din sistem.

Arzatorul va continua sa funcfioneze pana cand valva de gaz va intrerupe alimentarea cu gaz.
Valva de gaz va fi inchisa de catre placa de control daca alimentarea cu energie este intrerupta de
termostatul de boiler sau de oricare alt element de comanda exterior.

Daca se stinge flacara, cutia de comanda a centralei va determina o pauza de aproximativ 10
secunde si apoi va incerca reaprinderea fldcari. Daca fncercarea de aprindere va esua, de
exemplu din cauza lipsei gazului la alimentare, centrala executa inca patru incercari de aprindere
la intervale de aproximativ 10 secunde si apoi trece in stare de avarie (primul led rosu va clipi de
cate doud ori la fiecare doua secunde). Cand gazul a revenit, centrala poate fi reactivata prin
rotirea butonului de reglaj complet spre stdnga si apoi rdsucirea acestuia spre dreapta.

Centrala poate fi oprita de oricare dintre: termostatul de supratemperatura de pe tur,
termosiguranta din cabinet sau termostatul de temperaturi de pe teava de gaze. In oricare din
situatiile de mai sus, ledul galben se va stinge si primul led rosu va clipi o data la fiecare doua
secunde. Semnalizarea acestor avarii se va face prin luminarea continud a ledurilor verzi de

modulare, astfel:

ledul 1 termostatul de supratemperatura de pe tur
ledul 2 termosigurania din cabinet
ledul 3 termostatul de supratemperatura gaze

in cazul in care presiunea agentului termic din sistem scade sub 0,2 bar, presostatul de apa va
comanda oprirea centralei. In aceasta situatie ledul galben se va stinge si primul led rosu va clipi
de patru ori la fiecare doua secunde.

Orice abatere de la secventa aratatd mai sus impune folosirea diagramelor de depanare
(prezentate in cele ce urmeazd), pentru diagnosticarea avariilor.

fnainte de a incerca depanarea unui defect electric, intotdeauna, verificati elementele electrice din
sistem. Dacd depanarea unui defect impune deconectarea si apoi conectarea la alimentarea
electricd, verificali iardsi continuitatea fmpamantari, polaritatea, scurt circuitul, si rezistenta
impamantarii.
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O G. Verde (retea)
(O & Galben (funct)
() &% | Rosu (avarie)
O @ | Rosu (pompa)

={
O
O
=0

PLACA BORD[

Verde
(Modulare / Diagnostic)

@ Buton de
reglaj
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KESTON CELSIUS 25 & 25P

DIAGNOSTICAREA RAPIDA A AVARIILOR CENTRALEI

PE BAZA SEMNALELOR LUMINOASE

LEDURILE

Lol LEDUL cEDUL VERZI DESCRIEREA AVARIEI -
‘(’fnez‘)i c::";‘?:)" (:z?ig) (modul. / ACTIUNEA INDICATA
et ) diagnost.)
Centrala este nealimentatd cu energie electrici.
STINS STINS STINS - Verificati instalatia de alimentare cu energie
electrica.
CLIPESTE Centrala este opritd din placa bord. Rotiji spre
RAPID STINS STINS i dreapta butonul de reglaj.
CLIPESTE Elementul de control exterior (termostatul de
RAR STINS STINS - camer3) nu solicitd caldura.
CLIPESTE O Supraincilzirea turului. Resetafi centrala cu
DATA LA LEDUL 1 butonul de reglaj (rotirea butonului complet la
APRINS STINS FIECARE APRINS stanga si apoi la dreapta). Verificati circulatia
2 SECUNDE corectd n sistem. Verificali bypass-ul.
CLIPESTE O Supraincélzirea atmosferei din centrald (cabinet).
DATA LA LEDUL 2 inlocuifi  termosiguranta (82 ©C). Verificafi
APRINS STINS FIECARE APRINS scapdrile pe la garnituri. Verificali functionarea
~" | corectd a pompei $i suflantei cu centrala opritd
2 SECUNDE din proteditii.
CLIPESTE O Suprainc3lzirea gazelor de ardere. Resetati
DATA LA LEDUL 3 termostatul gazelor de ardere. Reporniti centraia
APRINS STINS FIECARE APRINS si verificali temperatura gazelor.
2 SECUNDE
CLIPESTE O Aceasta nu ar trebui si se intdmple. Aceasta
DATA LA LEDUL 4 este o legaturd de rezerva. Aceastd semnalizare
APRINS STINS FIECARE APRINS indic& o avarie a cablajului.
2 SECUNDE
Avaria aprinderii. Centrala a Incercat de 5 ori s&
CLIPESTE DE se aprind& si nu a reusit. Posibil: distania dintre
APRINS STINS DOUA ORI LEDUL 1 | electrozii bujei incorectd, presiunea gazului
LA FIECARE APRINS incorectd, blocarea traseelor de gaze si aer,
2 SECUNDE blocarea vasului de condens, bujie defecti si
placa de aprindere defecta.
CLIPESTE DE Stingerea fldcarii In timpul functionérii centralei.
DOUA ORI LEDUL 2 Verificali vasul de condens si traseele de gaze si
APRINS STINS LA FIECARE APRINS | aer pentru blocaje. Verificali analiza gazelor de
2 SECUNDE ardore.
CLIPESTE DE Termistorul de pe tur defect sau neconectat.
TREI ORI LEDUL 1
AERING BTInNgG LA FIECARE APRINS
2 SECUNDE
CLIPESTE DE Termistorul de pe retur defect sau neconectat.
TREI ORI LEDUL 2
AFNG SN LA FIECARE APRINS
2 SECUNDE
CLIPESTE DE Presiune scadzuta in circuitul de apa. Ridicati
PATRU ORI presiunea in sistem (pentru sisteme
APHING TS LA FIECARE y inchise). Verificali scaparile de apa. Instruii
2 SECUNDE beneficiarul.
CLIPESTE DE Turafia micd a suflantei - turafia suflantei a
CINCI ORI coborat sub 500 rot/min. Verificati suflanta,
AN il LA FIECARE L legéturile electrice si placa de control.
2 SECUNDE
CLIPESTE Placa de control defectd. Tnlocuili placa de
ARG RTINS CONSTANT ] control.
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5.2 DIAGRAMA GENERALA DE DEPANARE

VERIFICARI INITIALE

Inainte de Inceperea procesului de depanare se vor verifica urmatoarele conditii.

1) Tensiune permanenta de cel putin 190 Vca Intre terminalele 1 (PL) i 2 (N)

2) Semnal de tensiune de cel putin 190 Vca intre terminalele 4 (SL) i 2 (N)

3) Imp#émintare la terminalul 3 (E)

4) Toti robinelii de izolare deschisi $i centrala i sistemul complet aerisite

5) Presiunea gazului de alimentare cel putin 18 mbar pentru gaz natural sau 31 mbar pentru GPL cu

centrala functionand, sau incercand s& se aprinda.
Centrala Keston Celsius 25 necesita o conducts de alimentare cu gaz dimensionatd pentru o putere

consumata de 25 kW indiferent de necesarul de energie al sistemului
6) Verificati ca montajul tubului de evacuare gaze sa fie corect. ‘
Verificali etanseitatea prin obturarea conductelor de evacuare gaze si admisie aer
ATENTIE: Inainte de inceperea depanrii, centrala mai functioneaza 120 secunde pentru purjarea gazuiui
din sistem - secvenia centralei de postpurjare (anticiclu)

ATENTIE: Odaté rezolvate toate defectiunile/erorile
START centrala se reseteazé prin oprire+pornire cu butonul

de reglaj. Daca centrala nu porneste se verifica legaturile

placii bord, si daca sunt corecte, se Inlocuieste placa bord.
\ 4 ‘
Este stins ledul DA Wezi situafiile cand ledu
verde ? "]  verde este stins
NU
) 4
Clipeste rapid (5 Hz) DA | Rotiti spre dreapta
ledul verde ? ~ 7| butonul de reglaj
NU
¥
Clipeste rar DA T Setali sistemul pe
ledul verde ? 7| solicitare de cldura
NU
\ 4
Este butonul de reglaj NU  |Rotiti butonul de reglaj
rotit la dreapta total ? "| la dreapta complet
DA
¥
Sunt temperatura turului i NU | Asteptati s& se reduci
kemperatura returului < 72°C 9 temperatura din sistem|
DA
A 4
Este rezisten{a termistoarelor s ;
NU
de pe tur si retur cuprinsd fmral___’fnlocmget?erzlstorul
0,5 kOhm si 20 kOhm ?

DAJ'
y

Clipeste primul led rosuo | PA Vezi sectiunea despre
data la fiecare 2 secunde 7 " Rermostatul de supratemperatur

NU

Continué pe
pagina urméatoare
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Continuare din

pagina anterioara
NU
v
Ciipeste primul led rogu de do DA e Vezi sectiunea cu privir
ori la fiecare doua secunde 7 la defectiuni la aprinder
NU
\ 4
bipeﬁe primul led rosu de tre{ DA _[Este aprins primul led NU _[Este aprins al doiiea led
ori la flecare doud secunde ? " |verde de modulare 7 verde de modulare ?
DA DA
v A 4
Intrerupe circuitul DA . | Inlocuiti termistorul Intrerupe circutul DA ™ lnbcuii termistorul
termistorul de tur ? - de tur ermistorul de retur de retur
NU NU
47 v
Este Intrerupt circuitul Conexiune defectd Este Intrerupt circuitul Conexiune defectd
NU de la termistorul de tur] DA |intre termistorul de de la termistorul de retur | DA _ | Intre termistorul de
la placa de " tursiplacade la placa de retur si placa de
control (1) ? control control (Q) ? control
NU NU
A 4 v
Inloculi placa Inloculli placa
de control de control
v
ipeste primul led rosu de patru DA _ [Este presiunea hidros DA Intrerupe circuiul DA nloculi presostatul de ap#
ori la fiecare doua secunde ? "l dinsistem>0,2 bar ? " presostatul de apa ’1 r
NU NU |
v
: Este Intrerupt circuitul
PGS I S S tacol ) de la presostatuldeaps | NU |  Inloculi placa
NU icreste}i caderea de presiu P
(pentru sisteme deschise) W placa_de Y coniol
e control (J) 7
DA
) 4 3
DA Vezi sectiunea despr Conexiune defecta intre
Cmt? """“'d':d,’?;::dc"‘; »| sufianta cu privire la presostatul de apé si placa
lecare doud ) defectiunlle aprinderi de control
NU
A 4
Resetali centrala prin
Clpeste primul led rosu de cincisprezec DA __foprire+pornire de la butonul NU i Inlocuti ptaca
ori la flecare doud secunde ? b de reglaj de control
A dispérut defectiunea ?
NU
Tnlocutli placa
de control
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53 DIAGRAMA DETALIATA DE DEPANARE

LEDUL VERDE (DERETEA) STINS

Este buné siguranta fuzbii NU .1 Inlocuii-o cu o sigurants
a sursei permanente ? i fuzibili de 3 A
DA
v
' g
Gunt 220 Vca. B T L NU 1 Nu exista energie electrica
al blocului de contacte i ST Atk
lﬂfe‘eﬂ(K)? rea centraiei
DA
¥
Sunt 220 Vca la conexiunea NU Conexiune defecti Intre blocul de
dintre refea §i placa de > contacte $i placa
control (L) 7 de control
DA
) 4
Sunt 220 Vca la intrarea .
transformatorulul de refea al placi de N o ln:c::n;l:;:a
control (M)? .
DA

h 4
Sunt 24 Vca la conexiunea NU

transformatorului #1 Inlocufi transformatorul
placa de control PCB (N) 7

DA
v
Este buné siguranta fuzibié NU o Verficag i sqqr:lc'rcﬂui placde
F2 a placii de control (O) ? i conkrol §i sullanta.
Daci totul este corect, Inlocuii siguranfa

DA
v
Este buna conexiunea de la "
placa de control Ny o> B - on:'i:‘:':cw J
la placa bord (P) ?
DA
\ 4
. NU i Tnloculi piaca
Produce centrala caldura ? e da of
DA
A 4
Inlocuiti placa bord
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TNTRERUPEREA ARDERII

ﬂ:vg;m’:e wc:;ﬂ N' Hu . [Polaritatea surselor de tensiune perm.
de contacts la refsa 7 sau comutabiid este inversatd. Remediafl
DA
3
Presiunea gazulii la aimentare este
ide cel putin 18 mbar (centrala funcfioneax i > Mmm;;l:‘g:i:’m“&ﬂ
sau Incearcd s se aprindd) ?
DA
A
lEste Tnfundat vasul de . ... > I’:;‘f:"“.'ﬁx:;":
NU
v
DA ¢ aprins al dolea led
verde de modulare 7
NU
L2
Vee ia conexiunea (B)|
Resetaj elementul de Intrerupere. A| NU J&;m C DA t24 Vec la aimentareal DA 2
pornit sufianta dupd max. 120 sec. 7 o B s‘;“:‘c‘: m";g““ suflantsi (C) ? Tiocuy! sutanta
NU
4 i
DA Tnlocuifi placa Conexiunea placil de
de control control cu suflanta este defec
1
DupX Tne 10 sec. ledul NU Lip aerul Sisternul aerigaze DA Tnlocuiti placa
gaben clipeste rapid ? leste corect montat, f4r3 obstruc i 2 aprindere
NU
FRemediaji defec [iunile
DA din sistemul aerigaze
A
ol NU | sunt220vcala DA Este buja (sau cabhi & NU Este distanta dintre electrozi | PA ) Tniocusi placa
Procue sclngel ¢ >hiaca de control (D) 7 avariatd ? bujeide 3 ... 4 m 7 apiindare
NU DA NU
Y Jv y
Iniocui placa ’ distanfa dintre
DA de controt Inlocuiti buja R?:vuzl h?mm
v 3
s NU
) NU nt 220 Vea la terminaiul ()] DA Sunt 220 Vea la DA vaivei
Este gaz 'Iwmc?—_—’l& al piici aprindere ? conexiunea vaivel de gaz (F) 7 de gaz defecte 7 Sriccull vaiva de gazi
NU | NU DA
4 3 v
Tnioc a ¥ : 2
DA apru:?u?: fnlocufi cabiul vaivel de gaz fniocui bobina (bobinele)|
A
. - t 220 Vea la terminaly st 220 vea la termina .
»| Ardereasi presiuneadin DA | () & pack DA . it i DA 5 h:cwpl:-a
&tor sunt regiate corect 7| aprindere 7 control 7 contr
NU NU
L 2 :
NU
Tniocuii placa [Conexiunea dintre placa
aprindere aprindere siplaca
de control este defectd
Reglai parametri de
funcgonare ai cmnlq
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SUPRAITINCALZIREA TERMOSTATELOI}

A Intrerupe circuitul termostatul de
Este aprins primul led verde D _lsupratemperaturd depeturcandd DA Inloculi termostatul de
de modulare ? temperatura agentului termic "] supratemperatura de pe tur
este mai mici de 60 °C 7
NU

A 4
Verificali sistemul daci are blocaje silsau
NU obstructii pe admisia aerului. Resetati
centrala prin oprire+pornire de la butonul
de reglaj. Verificali ca pompa sa funcfionez

- y Inlocugi termosiguranta din cabinet
i - “ljf‘ b DA i verficat toate Imbindrie din z

s laia camerei de ardere pentru scapdri

NU

4 Resetati termostatul de supratemperatura) U
Este aprins al treilea led verde | DA | gaze. Depasesc gazete evacuate N . Tnlocuti termostatul de
de modulare ? "]  90°C cand centrala functioneaza supratemperaturi gaze
la temperatura maxima ?
DA
v

erificali debitul de gaz consumat, presiunea din arzitor,
calitatea arderii $i sistemele de gaze si de aer.
Reglati parametrii de functionare ai centralei

DUPA INTRERUPEREA DATORATA UNE! SUPRAINCALZIRI A UNUI TERMOSTAT, CENTRALA
NU VA REPORNI $1 PLACA BORD NU-$I VA CORECTA EROAREA AFISATA, PANA CAND CENTRALA
NU VA Fl RESETATA MANUAL PRIN OPRIRE + PORNIRE DE LA BUTONUL DE REGLAJ.
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SCHEMA ELECTRICA FUNCTIONALA
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KESTON CELSIUS 25 & 25P

5.7 COMPONENTA CENTRALEI -~ DESENE EXPLODATE

5.7.1 Ansamblu electric
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.\,§> [
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5.7.2 Ansamblu trasee de apa, condens §i gaze
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5.7.3 Ansamblu aer - gaz

ETICHETA
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ﬂ 0831300 1 5 OPRITECTE VA

.08 3.00.32.0
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5.7.4 Ansamblu cabinet
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Capitolul 5 : Depanarea defectiunilor

KESTON CELSIUS 25 & 25P

5.7.5 Lista de referinia a componentelor

Ansamblu electric (Sectiunea 5.7.1)

“Q0
99

98
107
106

Placa aprindere
Placa de control
Fsng bord

Bloc conasta retea
Termosiguranta cauinet

C.08.4.04.00.3
C.08.4.03.00.6
C.08.4.02.00.0
C.08.4.08.00.0
C.08.4.21.00.0

Ansamblu trasee apa, condens si gaze (Secfiunea 5.7.2)

34 Schimbatorul de caldura C.08.2.18.00.0
32 Arzator C.08.2.32.00.0
43 Garnitura arzator C.08.2.00.07.0
42 Garnitura bujie C.08.2.00.06.0
31 Bujie C.08.2.01.00.3
57 Vas de condens C.08.2.14.00.0
47 Termistor tur/retur C.08.2.08.00.0
46 Termostat supratemperaturad gaze C.08.2.30.00.0
121 Termostat supratemperatura tur C.08.2.07.00.0
48 Presostat apa C.08.2.23.00.0
52 Pompa de apa C.08.2.11.00.0
Ansamblu aer — gaz (Sectiunea 5.7.3)
78 Suflanta C.08.3.01.00.1
80 Valva de gaz C.08.3.02.00.1
81 Mixer — tub venturi C.08.3.03.00.0
Ansambilu cabinet (Sectiunea 5.7.4)
9 Capac cabinet C.08.1.04.00.0
3 Eticheta identificare C.08.1.00.01.0 — gaz natural
C.08.1.00.35.0 - GPL
21 Schema electrica ilustrata C.08.1.00.13.0
19 Dop testare ardere B.04.2.00.49.1
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6. PROCEDURA DE REVIZIE (ANUALA)

Functionarea permanents, sigurd si eficienta a centralei este asigurata de intretinerea acesteia in mod periodic, la
intervale regulate. Frecventa operatiilor de intretinere (recomandate mai jos) depinde de conditiile specifice de
exploatare, dar se recomandé ca anual s fie realizate de un tehnician atestat de Celsius 2000 srl.”

Orice operatie de intrefinere trebuie executats de o persoani atestata de Celsius 2000 srl.

ATENTIE:

6.1

6.2

inaintea de executarea oricirei operatii de intretinere asigurati-va ca centrala a fost deconectata de la
alimentarea cu energie electrica si robinetul de gaz a fost inchis. Trebuie mentionat ci rotirea completa la
stanga a butonului de reglaj (standby) nu intrerupe alimentarea cu energie electrica, anumite componenite
ramanand fn continuare sub tensiune. q

in componenta centralei nu intrd materiale periculoase. In tot cazul, manipularea componentelor centralei
trebuie facuta cu grija.

inainte de pornirea (aprinderea) centralei, dupé efectuarea oricarei operatii de intretinere, se va verifica
etanseitatea tuturor imbinrilor dintre componente.

Verificari inainte de revizie
inainte de oprirea centralei pentru intretinere, se recomanda efectuarea unei inspectii generale. Indepartati
capacul cabinetului prin demontarea suruburilor de fixare aflate in partea superioara si in partea inferioara.

Trebuie observate urméatoarele:

Pornirea lina si functionarea normala ale suflantei.

Aprinderea lind a arzatorului.

Verificati scapdrile de gaz, amestec aer — gaz si gaze de ardere.

Verificati scurgerile condensului.

Verificati ca al doilea led rosu (functionare pompa) nu indica debit mare sau mic in sistem, in orice

moment al functionarii centralei.

Verificati integritatea traseelor de apa.

Inspectati conductele de evacuare gaze $i de admisie aer. Imbinérile trebuie s& fie fara defecte si

etanse, si conductele bine fixate.

h Verificati daca inclinarea spre centrald a conductei de evacuare gaze (pantd descendentd) este
uniform&, pentru a permite condensului format s& se scurgé in vasul de condens.

i Cu centrala functionand cu returul la o temperaturd redusa (de exemplu sub 50 °C) verificati daca

condensul curge liber in conducta de evacuare.

®© Q0 oD

Qa -

Procedura de revizie recomandata

a Indepartati capacul cabinetului prin demontarea suruburilor de fixare aflate in partea superioara si
in partea inferioara.
b Demontati arzétorul (vezi Sectiunea 7.8) si controlafi starea arzatorului. Petele negre sau de alte

culori ale suprafetei {esaturii indicd un amestec (aer-gaz) prea bogat in gaz sau lipsa aerului (din
cauza aparitiei unui blocaj pe admisia aerului). Arzatorul trebuie Tnlocuit daca se observa infundari
sau deteriorari ale {esaturii.

c Daca este necesar spalati arzatorul cu un detergent slab si clatiti-| sub un jet cald.

d Daca este necesar, in urma inspeciiei vizuale, curatati schimbatorul de caldura cu o perie aspra
din plastic rigid (fara a deteriora izolatia interioara) $i aspirati particulele mai mari.

e Demontati vasul de condens (vezi Sectiunea 7.8) si spalati-l cu jet de apa.

f Verificati bujia. Daca varful electrozilor este deteriorat sau ars, bujia se va inlocui. Reglati distanta
dintre electrozi la 3 mm.

g Montati arzétorul, cu o noua garniturd daca este necesar, si reconectati elementul de alimentare a
amestecului aer-gaz avand grija ca montarea flansei sa se faca etans.

h Alimentati cu energie electricad si porniti centrala lasand-o sa functioneze pana atinge nivelele

normale de exploatare.
i Reverificati presiunea din arzator urmand procedura detaliatd in Sectiunea 4.7.
i Demontati dopul de testare a arderii din stutul de evacuare gaze.
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k Utilizand un aparat autorizat de analizare a valorilor cantitative ale produsilor de ardere, mésurali
nivelele acestora. Bioxidul de carbon CO, trebuie si fie cuprins intre 8% si 9% pentru gaz natural
si intre 9,5% si 10,3% pentru GPL. Daca nu se respecta aceste valori, atunci executali reglarea
arderii cum este detaliat in Capitolul 4 Punerea in funcliune. De asemenea verificali consumul de
gaz cum este detaliat In Sectiunile 4.8 si 4.9.

Montati dopul de testare a arderii.

m Verificafi etangarea tuturor imbinarilor de pe traseele de gaz si gaze de evacuare.
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KESTON CELSIUS 25 & 25P

7. INLOCUIREA COMPONENTELOR

CUPRINS

7.0  GENERALITATI

7.1 PRECAUTII

72  ACCES

7.3  PROCEDURA DE INLOCUIRE

74  COMPONENTELE ELECTRICE
741 PLACABORD
7.42 TERMISTOARELE DE TUR/RETUR
7.43 TERMOSIGURANTA DIN CABINET
7.44 TERMOSTATUL DE SUPRATEMPERATURA TUR

TERMOSTATUL DE SUPRATEMPERATURA GAZE

7.45 PRESOSTATUL DE APA
7.46 PLACA APRINDERE
7.47 PLACA DE CONTROL
7.48 SUFLANTA
7.49 VALVA DE GAZ

7.8 BUJIA / SENZOR DE FLACARA

7.6 ARZATORUL

7.7  SCHIMBATORUL DE CALDURA

7.8  VASUL DE CONDENS

79  POMPA
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7.0

74

7.3

GENERALITATI ‘
Operatiile urmétoare trebuie executate numai de o persoana atestaté de Celslus 2000 srl.

PRECAUTII

i) " Intotdeauna intrerupeti alimentarea cu energie electrici prin decuplarea centralei de la refea.
ii) Asigurali accesul la componentele centralei (vezi Secfiunea 7.2) si intrerupei -aimentarea cu gaz
prin inchiderea robinetului de pe conductar de gaz.

ATENTIE: Chiar dac rotiti butonul de reglaj complet la sténga (standby) unele componente ale
centralei raman sub tensiune. in vederea executiril oricérei operatii in interiorul
oer_)tralel intrerupeti alimentarea cu energie electrica.

ACCES

D : indepartati capacul ¢abinetutui prin demontarea suruburilor de fixare aflate in partea superioara si
in partea inferioara.

ii) Accesul la placa de control, placa de aprindere §i placa bord se realizeaza prin demontarea

capacului cutiei de proteciie a acestora, aflatd in partea de jos stdnga. Demontali cele patru
suruburi de fixare i extrageti usor capacul si cele doud plici laterale.

' PROCEDURA DE INLOCUIRE
i) Montarea se face in ordine inversd demontérii, numai dacd nu este necesara alta procedura.
ii) Legaturile electrice trebuie reficute corespunzitor schemei electrice (vezi Sectiunea 5.4).
iiii) Verificati etanseltatea imbinarilor ce au fost deteriorate in timpul mterventnlor de pe traseele de
gaz si apa.
COMPONENTELE ELECTRICE
7.4.1 Placa bord (Sectiunea 5.7.1 poz. 98)
’ i) Izolali centrala (vezi Secfiunea 7.1)
ii) Asigurati accesul (vezi Secfiunea 7.2)

iii) Scoateti butonul de reglaj prin extragere din axul sau.

iv) Desurubati si extrageti piufifa care fixeaza placa bord in capacul cutiei de protectie.
V) Deconectaji placa bord prin decuplarea blocului cu 13 terminaie.

vi) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

vii) Verificati corecta functionare a placii bord.

7.42 Termistoarele de tur/retur (Secfiunea 5.7.1 poz. 47)

) Izolafi centrala (vezi Secfiunea 7.1)
ii) Asigurati accesul (vezi Secliunea 7.2)
iiil) Scoateti papucii de conectare din bornele termistorului.
iv) Desurubati cele doud suruburi de fixare i extrageti temmistorul.
v) Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

ATENTIE: Céand montati noul termistor trebuie sa ntindefi un film sublire de pasta
termoconductoare intre termistor si suprafaja de asezare. Aceasta, impreund cu
strangerea corecti a suruburilor de fixare, asigurd un contact corespunzator.. -

7.4.3 Termosiguranta din cabinet (Secfiunea 5.7.1 poz. 106)
i) Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)
i) Asigurali accesul (vezi Secfiunea 7.2)
iii) Demontati termosiguranta din blocul conector prin skibirea suruburilor de fixare.
iv) Remontali (vezi Seciiunea 7.3)

7.4.4 Termostatul de supratemperatura tur (Secliunea 5.7.2 poz. 121)
Termostatul de supratemperatura gaze (Sectiunea 5.7.2 poz. 46)
i) . 1zolati c;entrala (vezi Se_c;ﬂunea 1)
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i) Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)
iii) Scoateti papucii de conectare din bomele termostatului.
iv) Desurubati cele doud suruburi de fixare i extragei termostatul.
V) Remontali (vezi Sectiunea 7.3)

ATENTIE: Cand montati noul termostat trebuie sa intindeti un film subtire de pasta
termoconductoare intre termostat si suprafala de asezare. Aceasta, Tmpreuna cu
strangerea corectd a suruburilor de fixare, asigurd un contact corespunzitor.

7.4.5 Presostatul de apa (Sectiunea 5.7.2 poz. 48)

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

viii)

Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

intrerupeti alimentarea cu apa a centralei.

Asigurali accesul (vezi Secjiunea 7.2)

Goliti centrala sub nivelul presostatului.

Scoateti papucii de conectare din bomele presostatului de apa.

Desurubati presostatul.

Remontali (vezi Sectiunea 7.3)

ATENTIE: Folosili pasta de etangare sau bandi de teflon pentru etansarea din filet.
Umpleti sistemul (vezi Capitolul 4 Punerea in functiune).

7.4.6 Placa aprindere (Secfiunea 5.7.1 poz. 100)

i)
ii)

i)

iv)
v)

vi)
Vii)

Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)
Asigurati accesul (vezi Secfiunea 7.2)
Demontaji capacul cutiei de protectie prin desurubarea celor patru suruburi de fixare

(Sectiunea 5.7.1 poz. 112) si tragefi in afard peretele cutiei de pe latura respectiva.
Deconectati conectorul multipin.

Decuplati conectorul cablului de bujie.

Extrageti placa de aprindere din cutia de proteciie.

Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

7.4.7 Placa de control (Sectiunea 5.7.1 poz. 99)

i)
i)

i)

iv)
v)
Vi)

7.4.8 Suflant:
i)
ii)
iii)
iv)

V)
vi)

Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

Asigurali accesul (vezi Secliunea 7.2)

Demontali capacul cutiei de protectie prin desurubarea celor patru suruburi de fixare
(Sectiunea 5.7.1 poz. 112) si tragefi in afaré peretele cutiei de pe latura respectiva.
Deconectati conectorii.

Extrageti placa de control din cutia de protectie.

Remontati (vezi Secliunea 7.3)

a (Sectiunea 5.7.3 poz. 78)

Izolafi centrala (vezi Sectiunea 7.1)

Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

Deconectati blocul de contacte al suflantei.

Desurubati cele trei suruburi de fixare a cotului special (Secliunea 5.7.3 poz. 82) aflat in
zona de admisie a suflantei.

Demontali cele patru suruburi de fixare ale suflantei pe flansa arzatorului.

Remontati (vezi Sectiunea 7.3)
ATENTIE: La remontare verificafi starea gamiturilor ¢i daca este necesar inlocuiti-le.

7.4.9 Valva de gaz (Sectiunea 5.7.3 poz. 80)

i)
i)
iii)

izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)
Asigurati accesul (vezi Secliunea 7.2)
Deconectali blocul de contacte al valvei de gaz.

iv) Scoateli tubul de plastic de legaturd cu mixerul.

V) Desfaceti racordul olandez (Sectiunea 5.7.3 poz. 89) de conectare a celor doud tronsoane
ale conductei de gaz (Sectiunea 5.7.3 poz. 87 i 88).

vi) Demontati cele patru suruburi de fixare a mixerului (Sectiunea 5.7.3 poz. 81) pe cotul
special (Sectiunea 5.7.3 poz. 82).

vii) indepértati valva de gaz impreund cu mixerul.

viii) Demontali mixerul de valva de gaz prin desurubarea niplului dintre ele.

i)  Demontati tronsonul superior al conductei de gaz de pe valva de gaz.
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X) Remontati (vezi Secliunea 7.3)
xi) Verificati debitul de gaz (vezi Capitolul 4 Punerea in funciiune)

7.5  BUJIA/SENSOR DE FLACARA (Sectiunea 5.7.2 poz. 31)

i)

ii)
iiii)
iv)

v)

Izolati centrala (vezi Secjiunea 7.1)

Asiguraii accesul (vezi Sectiunea 7.2)

Decuplati cablul de inalta tensiune de pe boma bujiei.

Desurubali cele doua suruburi de fixare a bujiei pe peretele lateral al schimbatorului de caidura si
scoateti bujia.

Remontati (vezi Secliunea 7.3)

ATENTIE: La remontare verificati starea gamiturili si daci este necesar inlocuiti-o.

Distania dintre varfurile electrozilor noii buijii trebuie sa fie 3 mm, dupa montarea bujiei. Distania
mai mare sau mai micd de 3 mm!'duce la scaderea eficienfei aprinderii. Daca este necesar se
regleaza distania la 3 mm prin indoirea electrodului central, avénd grija s&@ nu se deterioreze
izolatorul ceramic. - ‘

7.6  ARZATORUL (Secliunea 5.7.2 poz. 32)

i)

ii))
iiii)
iv)

v)
vi)

1zolati centrala (vezi Secliunea 7.1)

Asigurati accesul (vezi Secliunea 7.2)

Demontati suflanta (Secjiunea 7.4.9)

Demontali cele zece piulife de fixare a arzatorului pe peretele superior al schimbatorului de
caldura.

Scoateti arzatorul din schimbatorul de caldura.

Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

ATENTIE: La remontare verificati starea gamiturii si daca este necesar inlocuiti-o.

7.7  SCHIMBATORUL DE CALDURA (Sectiunea 5.7.2 poz. 34)

i)

ii)
i)
iv)
v)

Vi)
vii)
viii)

Xii)
xiii)
Xiv)
xv)

Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

Asigurati accesul (vezi Secliunea 7.2)

intrerupeti alimentarea cu apé a centralei.

Demontati arzatorul (Sectiunea 7.6)

Golifi sistemul sub nivelul centralei, prin robinetul de golire aflat pe conducta de tur a
schimbatorului de caldura.

Demontati termostatul de supratemperatura gaze (Secfiunea 7.4.4)

Demontati bujia (Sectiunea 7.5)

Demontafi furtunul de evacuare gaze prin slabirea colierului de pe stuful schimbatorului de caidura
si scoaterea furtunului.

Demontati furtunul vasului de condens (Secfiunea 5.7.2 poz. 55) prin sidbirea colierului de pe
stutul schimbatorului de caldura si scoaterea furtunului.

Demontati racordurile olandeze (Secliunea 5.7.2 poz. 45) de la fevile de tur si retur ale
schimbatorului de caldura.

Demontaji cele doud suruburi inbus de fixare a schimbatorului de caldura (la partea superioard) pe
rama cabinetului (Sectiunea 5.7.2 poz. 72)

Scoateti schimbatorul de caldura.

Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

Repuneti in functiune centrala (Capitolul 4 Punerea in funcliune)

Verificati etangeitatea traseelor de apa.

7.8 VASUL DE CONDENS (Sectiunea 5.7.2 poz. 57)

i)

i)
iii)
iv)

v)

lzolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)

Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)

Decuplati furtunul de condens de la stutul de la baza schimbatorului de caldura.

Decuplafi conducta de evacuare a condensului de la stutul vasului de condens, de la baza
cabinetului.

Scoateli vasul de condens.
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vi)
vii)

Goliti condensul si stergeti vasul de condens.

Remontati (vezi Sectiunea 7.3)

ATENTIE: Cand remontati vasul de condens turnati apa prin furtunul de condens de la baza
schimbétorului de caldura pana se umple vasul de condens. Apoi reconectati furtunul la stutul de
eliminare a condensului de la baza schimbatorului de caldura.

7.9 POMPA (Sectiunea 5.7.2 poz. 52)

i)
i)
i)

iv)
v)

vi)
vii)

Viii)

Izolati centrala (vezi Sectiunea 7.1)
Asigurati accesul (vezi Sectiunea 7.2)
inchideti robinetii de izolare ai pompei (Sectiunea 5.7.2 poz. 51)
Deconectati cablul electric al pompei din cutia de conexiuni a capului pompei, notand pozitia
corecta a legaturilor.
Desurubati cele patru suruburi de fixare a capului pompei pe corpul pompei.
Extrageti capul pompei.
Daca se inlocuieste capul pompei cu un reper similar de la o pompa standard:
a) demontati capacul cutiei de conexiuni al noului reper; ‘
b) demontati condensatorul i cablajul din conectorul noului cap de pompa si inlocuiti-le.

Remontati (vezi Sectiunea 7.3)
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8. LISTA RESTRANSA A PIESELOR DE SCHIMB
Poz. Denumire Poz. Denumire
32 Arzator 43 Garnitura arzator

42

47

121

Garnitura bujie 31 Bujie

o

A\

Termistor tur-retur 46 Termostat
supratemperaturad gaze

L2

>

N

Termostat 80 Valva de gaz
supratemperatura tur
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Poz. Denumire Poz. Denumire —
100 Placa aprindere 99 Placa de control

98
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LISTA RESTRANSA A PIESELOR DE SCHIMB

Poz. Denumire
47 Termistor tur-retur
48 _ Presostat apa |
121 Termostat supratemperatura tur
46 Termostat supratemperaturd gaze
99 Placa aprindere
<100 » Placa de control
98 Placa bord
103 Transformator
78 Suflanta
80 Valva de gaz
57 Vas de condens
31 Bujie
32 Arzator
34 Schimbator de cildura
52 Pompa de circulatie -
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9. PUNCTE CRITICE LA MONTAJ

a Cititi Instructiunile de instalare si service

a Asigurati-vd cd presiunea hidrostatica la partea cea mai de sus a centrale/ este 3 m

H.O si bypass-ul dintre tur si retur este deschis.
a Asigurati-vda cd ORICE FEL de resturi, particule, praf, etc. au fost inlaturate din

conducta de admisie aer.
a Daca sistemul de incalzire este refolosit atunci acesta trebuje sa fie curdtat prin

spdlare. Sistemul trebuie golit la cald, apoi reumplut, apoi golit iaragi, pana cand apa

de spalare este curata.
a Asigurati-va cd este corespunzatoare sursa de alimentare cu energle electrica, are

220 V cu faza protejata cu sigurante fuzibile de 3 A si centrala este legala corect la
pamant.
o Aveli mare grija la racordarea centralei cu sistemul de incalzire si asigurati-va ca nu

au fost deteriorate tevile din interiorul centralel.

o Asigurafi-va ca feava de evacuare a condensului (22 mm) nu este expusa inghetului

si este racordata etans la conducta de canalizare.

a Fifi sigur cd iegirea fevii de gaze este departe de ferestre sau guri de aerisire si nu
este accesibila.

a Fiti sigur ca distanta dintre intrarea fevii de aer §i iesirea fevii de gaze este cel putin
200 mm.

a /Inainte de pornirea centralei verificati strdngerea tuturor fitingurilor de imbinare.

a Asiqurati-vd cd terminalele livrate impreund cu centrale sunt montate la intrarea in

feava de admisie aer §i in iegirea fevii de evacuare gaze.

a /Inainte de pornirea centralei trebuie evacuat tot aerul din instalatia sistemului,

a Daca radiatoarele din sistem sunt prevazute cu robinefi termoreglabili asigurafi-va ca
existda un bypass intre tur si retur pentru asigurarea debitului necesar prin centrala.
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10. INSTRUCTIUNI PENTRU BENEFICIAR

Proprietarul unui aparat (echipament) consumator de gaz natural trebuie sa respecte toate regulile i obligatiile pe
care le implicd aceasta — informatii asupra acestor norme se pot obtine de le furnizorul de gaz. Instalatia de
alimentare cu gaz trebuie realizai& numai de persoane autorizate legal pentru aceasta.

Este in interesul dvs., sa va asigurati ca centrala este montatd corect, este legata la pdmant si montajul respecta
toate normele legale in vigoare — orice abatere poate conduce la accidente si/fsau situatii periculoase.

Introducere .
Aceste instructiuni trebuie citite cu grua astfel incat utilizarea centralei sa se faci in snguranta cu un

eonsum optim. _
Keston Celsius 25 este o centrala in condensare cu randament superior destinata producerii agentului

termic necesar unui sistem de incélzire i unei instalatii de producere a apei calde mnajere.
Centralele Keston Celsius 25 functioneaza numai in instalafii cu circulatie fortatd a agentului termic.
Aceastd centrald functioneaza cu gaz natural (GN) sau gaz petrolier lichefiat (GPL).

intretinere
Pentru asigurarea unei functiondri sigure si fara intreruperi, se recomanda verificarea si intretinerea

centralei, la intervale regulate de timp. Orice operatie executata asupra centralei trebuie executatd de o

persoana calificata.

ATENTIE: Este interzisd interventia beneficiarului in interiorul centralei. Capacul cabinetului nu
trebuie sa fie deschis decéat de o persoana calificata. : :

Distante de.montaj
Amplasarea centralei trebuie sa se faca respectdnd urmatoarele distante minime fat de alte echipamente

din apropiere: deasupra 150 mm, dedesubt 100 mm, lateral 1 mm si fatd 305 mm. Distanta mai mare in
- fata centralei este dictata de accesul pentru intretinere.

Curatire
Praful depus pe cabinet se gterge cu o carpa uscatd. Pentru a indepérta petele mai greu de sters, folositi o
carpa umeda $I ap0| (o} carpa uscata.

Pregétirea centralei pentru pornire
1) Verificali ca robinetul de pe conducta de alimentare cu gaz sa fie deschis.
2) Alimentati cu energie electrica centrala si, eventual, alte elemente de comanda aferente si setati
termostatul de camera la o temperatura care s& permita functionarea normald a centralei.

Pornirea centralei
Rotiti butonul de reglaj complet spre stdnga in pozitia de standby. Asteptati 5

secunde, apoi rotiti butonul de reglaj spre dreapta. Se va desfasura urméatoarea g 53 %
secventa: g es §
1) Ledul verde (de retea) va fi-aprins continuu — daca va clipi rar, § E z 3
o p : : > 0 & & PLACA
elementele de comanda exterioare trebuie activate. BORD
+2) Dupa aproximativ 15 secunde centrala se aprinde si ledul galben 6 ' P ¥
(de functiofare)-va fi aprins continuu. 000
3) Centrala isi va regla debitul termic. util in functie de cerintele din s ARSI
sistem. Ledurile verzi (de modulare) vor indica in orice moment OO OO |verde
nivelul debitului termlc al centralei. | 1 2 3 4 |(modulare/
Acum centrala functioneaza corect si va comuta automat corespunzator realizarii O - T
in snstem a temperaturu de exploatare. de reglaj

Daca ledul galben (de functionare) se stinge si primul led rosu (de avarie) clipeste, din cauza unei ratiri a aprinderii
sau a unei intreruperi in alimentarea cu gaz, rotiti butonul de reglaj complet spre stanga (in pozitia de standby),
agteptati 10 secunde si porniti din nou centrala cum este descris mai sus. Dacé centrala nu se aprinde dupa cinci
incercéri succesive, contactati firma care a facut montajul si punerea in functiune.
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Precautii
Asigurafi-vd cd eliminarea condensului se va face intotdeauna libera, fara obstructii pe traseu (traseul

trebuie sa fie etans cu racordari etange). De asemenea terminalele conductelor de admisie aer §i evacuare
gaze trebuie si nu fie obturate in nici un fel.

Protectia la inghet i
Keston Celsius 25 are integrat un sistem de protectie la inghe}. Oricum, conductele instalatiei care sunt

expuse inghejului trebuie izolate corespunzator.

Scapari de gaz sau defectiuni
Daca sesizali scapari de gaz oprili imediat centrala, inchideli robinetul de pe conducta de alimentare cu
gaz si chemati fara intarziere tehnicienii firmei care au realizat instalatia de alimentare cu gaz.
Daca sesizali o defectiune, centrala nu mai trebuie utilizatd pana cand defectiunea nu este remediaté de o

persoana calificata.

In cazul unei avarii contactati firm ficut montajul si rea in functiune.
SEMNIFIC, SEMN LO INOASE ALE PLACII DE BORD
LEDUL LEDURILE
LEDUL | GaLBEN LEDUL VERZI DESCRIEREA DEFECTULUI
VERDE ROSU
der (de (de avarie) (de SERERD
el rajon) functionare) modulare)
L . " 5 Centrala nu este alimentata cu energie electricd
stins St stins Verificai alimentarea cu energie electric
clipeste . i : Centrala oprita de la butonul de reglaj
rapid sins 2 _Rotiti butonul de reglaj spre dreapta
. . i a Termostatul de camera setat sub temperatura
clipeste rar stins aina mediului ambiant. Setati o temperatur3 superioar
: " Supraincilzire tur. Resetati centrala prin
aprins stins c"f?:;feozd:éi = apﬂn? iodd oprire+pornire de la butonul de reglaj. Daca se
: mentine defectiunea chemati tehnicianul de service.
! : clipeste o datila | aprins ledul | Supraincdizire in cabinet. Chemati tehnicianul de
Bprns stins fiecare 2 sec. 2 service.
; : clipeste o datila | aprins ledul | Suprainciizire gaze de ardere. Chemati tehnicianul
aprng s fiecare 2 sec. 3 de service.
' ; Defectiune a aprinderii. Resetati centrala prin
aprins stins O‘::':;ezteﬁd:::c 1%3?;33;"2 oprire+pornire de la butonul de reglaj. Daca se
mentine defectiunea chemati tehnicianul de service.
Depasita temperatura maxima a termistoarelor de
: ook J tur si de retur. Dupa ré&cirea apei In sistem resetati
aprins stins clllpzzt:a?ee gzle::m 1apﬂ33|e‘£rlz centrala prin oprire+pornire de la butonul de reglaj.
a a5 Dac3 se mentine defectiunea chemati tehnicianul de
service.
- Presiune apa scdzuta. Ridicafi presiunea din sistem
aprins stins c!'feﬁte 5 pzatru - (pentru sisteme inchise). Dacé se mentine
T defectiunea chemati tehnicianul de service.
. . clipeste de cinci Defectiunea suflantei sau obstructia conductelor de
apies suns ori la fiecare 2 sec : aer sau gaze. Chemati tehnicianul de service.
Resetali centrala prin oprire+pornire de la butonul
aprins stins clipeste constant - de reglaj. Dacd se mentine defectiunea chemati
tehnicianul de service.
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11. REGULI SPECIFICE DE PM $I PSI

In afara regulilor generale de protectia muncii si protectiei contra incendiilor in cazul utilizirii instalatiilor din
interiorul clddirilor, utilizatorul centralelor Celsius 2000 trebuie si {ind seama de urmitoarele:

in cazul in care centrala este amplasati la un utilizator persoana juridica, conducerea acestei companii va
desemna prin decizie personalul responsabil cu supravegherea functionarii si intrefinerii ei. Acest personal
trebuie sa cunoascd si sa aplice prevederile generale de protectia muncii si prevenire si stingere a
incendiilor referitoare la instalatii de incalzire cu gaz combustibil amplasate in interiorul cladirilor, instalatii
$i echipamente electrice de uz casnic. Prezentele cerinte specifice trebuie si fie cunoscute, respectate si
aplicate de personalul desemnat sa supravegheze si sa intrefind centralele Celsius 2000 conform deciziei
conducerii companiei utilizatoare — mentionate anterior.

Orice interventie care necesita deschiderea capacului de acces se face numai dupi oprirea centralei .Daca
pentru interventie este necesara pornirea centralei se va verifica in mod special legarea la pimant a
acesteia inainte de pornire. Totodata pe durata interventiei se va avea grija ca nici un corp strain s nu
poata intra in motorul suflantei, sau in suflanta.

Daca in timpul functiondrii centralei se simte miros de gaz, este obligatorie oprirea imediati a centralei,
verificarea instalatiei de alimentare cu gaz din afara centralei si remedierea neetantanseitatilor constatate.
Se aeriseste incdperea unde se afla amplasata centrala si dupa disparitia totald a mirosului se reporneste
centrala. Daca mirosul de gaz persistd atunci se opreste centrala, se decupleaza de la refeaua de
alimentare electrica, se inchide robinetul de alimentare cu gaz si se apeleaza la personalul autorizat de
CELSIUS 2000 SRL pentru interventie.

fn cazul in care centrala este amplasati intr-o incépere in care se desfasoard activitate umana si se
constata ca personalul acuza dureri de cap, inexplicabile din alte cauze (boli diverse, stare de oboseals,
etc), se verificd etanseitatea traseului de evacuare gaze de ardere si se remediazi imediat. Dupa
remediere se aeriseste incdperea si apoi se repomeste centrala (dacad a fost cumva opriti pe durata
remedierii pierderii de etanseitate a traseului de evacuare gaze arse). Este interzisa functionarea centralei
cu pierderi pe traseul de evacuare gaze de ardere chiar daca incaperea este bine ventilata.

Periodic, se recomanda stergerea de praf a cabinetului exterior al centralei; atunci cand acest lucru se face
cu centrala in funcliune este interzisa folosirea unei lavete sau alt obiect de curitenie care sa fie umed.
Pentru a putea folosi un produs ce duce la umezirea suprafetelor curitate este obligatorie oprirea centralei
si decuplarea de la refeaua de alimentare electrica.

Centrala nu este construita din materiale care sa poata produce incendii; totusi in caz de incendii in care
este implicata centrala Celsius 2000 se intrerupe imediat alimentarea cu gaz si alimentarea electrici a
refelei la care este cuplata centrala; apoi se executa activititile de izolare si stingere a incendiuului
aplicabile aparatelor electrocasnice si/sau consumatoare de gaz de combustie .

Producatorul si declind orice responsabilitate derivand din racordarea necorespunzitoare la reteaua de
alimentare cu energie electrica - este obligatorie legarea la pamant - valoarea admisi pentru rezistenta de
dispersie a prizei de impamantare este max. 4¢).

Nu se permit interventii, de orice fel, asupra produsului a persoanelor neinitiate sau a copiilor.

Orice interventie (reparatie) trebuie desfasurata numai dupa decuplarea alimentarii cu energie electrica.

in cazul constatarii deteriordrii unor accesorii ale centralei se interzice continuarea functionarii pani la
remediere.

Nerespectarea instructiunilor de mai sus scuteste producatorul de raspundere in caz de accidente.
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